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Na PVezRack® o nosso legado é embasado na arte
da engenharia e em uma cultura de colaboração.
Cons-truímos a nossa jornada com um olhar para 
o futuro e respeitando os fundamentos do design 
sustentável. Criamos uma cultura de colaboração entre 
as partes interessadas de todo o nosso setor, o que se 
tornou crucial para o cumprimento de nossa missão. 
Oferecemos ao setor fotovoltaico versatilidade na 
montagem de equipamentos para todas as finalidades. 

PVezRack® é a principal linha de produtos da Clenergy, 
que vem desenvolvendo produtos desde 2007 e se 
tornou um ícone da indústria solar australiana, presente 
em 30 países. O nosso investimento contínuo em 
pesquisa e desenvolvimento é resultado de uma cultura 
de inovação aberta, que busca a excelência tanto em 
termos de qualidade como de serviço.

Desenvolvemos produtos buscando otimizar a 
funcionalidade com foco na simplicidade, criando 
projetos incríveis do ponto de vista estético. Além de 
equipamentos de montagem altamente sofisticados, 
contamos com acessórios exclusivos e grampos 
para telhados metálicos e uma equipe de logística 
e operações extremamente competente focada no 
atendi-mento ao cliente.

A Clenergy é um fabricante com vasta experiência com 
sede em Melbourne, na Austrália. Conquistamos uma 
sólida reputação no país e na Ásia do Pacífico devido a
um histór ico de sucesso.  Com base em nossa 
exper iênc ia ,  fornecemos à  sua  empresa  e  ao 
engenheiros insights criativos e foco em detalhes.

- About PVezRack® -

Informações relevantes
Valor de mercado
Fundada em 2007
Integração à Bolsa de Valores de Xangai em 2017, 
investimento estratégico para empresas estatais chinesas

Líder do setor
15 GW em instalações no mundo
Top 5 Fornecedor de rastreamento solar na China
Maior participação de mercado de cobertura FV solar da AU
por 13 anos
Mais de 13 bilhões kWh de capacidade de geração de
energia verde por ano.

Atividade principal
Portfólio global de produtos solares Solução solar FV + 
Smart Energy Solution
Mais de 730 mil projetos de telhados solares
Mais de 12 mil usinas solares
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de 2021 até hoje

2007-2008

2011-2015

2016-2020 

2009-2010 

Novos patamares

Startup - Inauguração

Expansão global -
Desenvolvimento 

diversificado

Abertura de capital

Momento decisivo

A Clenergy ingressa no setor da
 construção com soluções de

gerenciamento de cabos e lança a
 marca RUNNUR.

A Clenergy iniciou uma parceria
estratégica com a Xiamen C&D Inc.

 e o Grupo Xiamen Lide.

 Lançou um programa piloto de
 telhado em todo o distrito

de Xiang'an, com o apoio da Agência
 Nacional de Energia da China.

Clenergy renova sua marca para refletir a
 nova visão e missão.

Inauguração da fábrica em Xiamen, China. 
Desenvolvimento do mercado australiano.  

Excelente consciência de marca no setor.

Inauguração de uma nova fábrica em Tianjin.

Novas subsidiárias oficiais - Austrália,  EUA, 
Japão, Tailândia e Filipinas.

Modelo de Negócios - Mercado
Global + Serviço Local + Cadeia de

 Suprimentos Globais.

IPO aprovado pelo CSRC em 2016.

Ingressou com sucesso na Bolsa de
Valores de Shanghai em 2017.

Dobrou o volume de vendas em 2018,
atingindo 1,7 GW.

Cooperou em 2019 com Obton e Hunan
Xinhua no projeto solar de 65 MW e 77,1 MW, 
respectivamente.

Participação em inúmeros projetos na Ásia,
Japão, Alemanha e Austrália.

As remessas anuais atingiram 2 GW
Pedidos somam 293MW em
Shihezi, Xinjiang, tornando-se o projeto o maior
parque de rastreamento solar da China
em 2020.

Desenvolveu com sucesso a série
PVezRack®.

Se tornando o principal fornecedor de 
equipamentos de montagem solar da 
Austrália.

Milestones

É criada a Subsidiária Clenergy Xinjiang.
 Base de demonstração de geração de energia FV de
2 GW e estação de fabricação de equipamentos de 5

 GW ezTracker planejada em Urumqi.



Catálogo de produtos

4 -                              -

SolarRoof (Telhado solar)

Principais benefícios
Instalação rápida e fácil
A tecnologia presente no Módulo Z e no Módulo Click, inovadora e patenteada no mundo, é a base de quase todos os 
componentes do Telhado Solar. A instalação tanto do Módulo Z como do Módulo Click é fácil, rápida e segura. É pos-
sível a inserção em trilho a qualquer momento, usando apenas dois ou três apertos manuais.

Versatilidade
Uma grande variedade de ganchos, fixações para telhado metálico, triângulos e adaptadores buscam garantir a fixação 
adequada para quase todos os telhados que precisem de perfuração.

Variedade de inclinações
Com três triângulos ajustáveis, as peças podem inclinar painéis entre 10 e 60 graus. Com um design inovador, os triân-
gulos podem ser adaptados aos principais perfis e a diferentes espaçamento entre vigas.

Universal
O SolarRoof (telhado solar) possui grampos internos e fixadores adequados para todos os tamanhos de painel solar, in-
cluindo painéis de filme fino sem moldura ou grampos especiais para regiões ciclônicas. Dentro dessa grande de gram-
pos, incluindo organizadores para cabos, adaptadores e acessórios, você certamente encontrará as peças necessárias 
para a montagem em telhados residenciais ou comerciais. 

Sistema de montagem para telhado confiável e robusto com componentes de alta 
qualidade projetados para resistir às condições mais adversas.

O SolarRoof (Telhado solar) PVezRack® foi desenvolvido para instalações fotovoltaicas residenciais e comerciais em tel-
hados metálicos e de telhas.
Os componentes são fáceis de instalar e podem ser usados tanto para sistemas nivelados quanto inclinados, em uma 
grande variedade de tipos de telhado.
Os suportes, trilhos e grampos são feitos com materiais de alta qualidade, robustos e resistentes à corrosão, incluindo 
ligas de alumínio estrutural (AL6005-T5) e aço inoxidável (SUS304).

10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial
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Telhado de telha

ER-I-01
ER-I-02
ER-I-04
ER-I-23
ER-I-26
ER-I-51
ER-I-41/EZC/ECO
ER-I-61/EZC/ECO

ER-EC-ST

ER-IC-ST

ER-I-05
ER-I-05/BA
ER-I-05/CM
ER-I-05A/EZC/ECO
ER-I-25
ER-I-25/BA

Telhado metálico

ER-R-ECO

ER-TL-5/PS 
ER-TL-10/PS     
ER-TL-10/15 
ER-TL-15/30 
ER-TL-30/60 
ER-TL-10/15/PS
ER-TL-15/30/PS 
ER-TL-10/15/BA 
ER-TL-15/30/BA 
TL-10/15/L/PS  
TL-15/30/L/PS  

Telhado metálico (Triângulos)

Acessórios disponíveis Aterramento Organizador de cabos Tampas de trilho Isolator Shade
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SolarRoof (telhado solar)  Não perfurante

Principais benefícios
Sem perfuração do telhado
A impermeabilidade é facilmente mantida com os grampos SolarRoof para telhados de instalação oculta, uma vez que 
não há necessidade de perfuração de perfuração. Ao conduzir testes bastante completos, a Clenergy conduz conseg-
ue manter a segurança e a integridade estrutural.

Versatilidade
Os grampos não perfurantes podem ser usados para instalações embutidas ou inclinadas. O método de fixação para 
instalações embutidas inclui a base em forma de L como suporte para com trilhos e grampos, fixados sobre os gram-
pos não perfurantes. Para sistemas inclinados, Triângulos ou Tripés Solares ajustáveis podem ser usados diretamente 
nos grampos não perfurantes compatíveis.

Instalação rápida e fácil
A tecnologia presente no Módulo Z e no Módulo Click, inovadora e patenteada no mundo, é a base dos componentes 
das Telhados Solares. O Módulo Z e o Módulo Click pré-montados permitem uma instalação fácil, rápida e segura. É 
possível a inserção em trilho a qualquer momento, usando apenas dois ou três apertos manuais das peças conforme a 
necessidade de instalação para o telhado residencial.

Sistema de montagem para telhado confiável e robusto com componentes de alta 
qualidade projetados para instalações ocultas dos revestimentos do telhado (telhas 
sanduíche, placas).

Para um bom nível de impermeabilidade nas instalações solares em telhados metálicos sanduíche, o SolarRoof (telhado 
solar)  PVezRack® conta com uma variedade de suportes não penetrantes. Testes rigorosos em placas de cobertura em 
tamanho real garantem segurança, conformidade e integridade estrutural às instalações FV. Assim, os suportes do tipo 
Klip-lok podem ser usados tanto para instalação embutida no telhado como para sistemas inclinadosinstalling flush to 
the roof as well as for tilted systems.

10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial

-                              -
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Telhado metálico

ER-I-09
ER-I-29/AU
ER-I-32/AU
ER-I-34

ER-I-05

Telhado metálico (Triângulos)
ER-TL-10/15
ER-TL-15/30
ER-TL-10/15/PS
ER-TL-15/30/PS
ER-TL-30/60

ER-R-ECOER-EC-ST ER-IC-ST

-                               -

Acessórios disponíveis Aterramento Organizador de cabos Tampas de trilho Isolator Shade
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SolarRoof (telhado solar) - Anodizado preto

Principais benefícios
Instalação rápida e fácil
A tecnologia presente no Módulo Z e no Módulo Click, inovadora e patenteada no mundo, é a base dos componentes 
dos Telhados Solares. O Módulo Z permite uma instalação rápido, fácil e segura. É possível a inserção em trilho  a 
qualquer momento, usando apenas dois ou três apertos manuais.

Versatilidade
Uma grande variedade de ganchos para telhado metálico, triângulos e adaptadores garante que você encontre um 
método adequado para praticamente todos os telhados que precisem de fixação com ou sem perfuração.

Variedade de inclinações
Com três triângulos ajustáveis, as peças podem inclinar painéis entre 10 e 60 graus. Com um design inovador, os triân-
gulos podem ser adaptados aos principais perfis e a diferentes espaçamento entre vigas.

Universal
O SolarRoof (telhado solar) possui grampos internos e fixadores adequados para todos os tamanhos de painel solar, in-
cluindo painéis de filme fino sem moldura ou grampos especiais para regiões ciclônicas. Dentro dessa grande de gram-
pos, incluindo organizadores para cabos, adaptadores e acessórios, você certamente encontrará as peças necessárias 
para a montagem em telhados residenciais ou comerciais.

Sistema de montagem de telhado confiável e robusto com componentes de alta quali-
dade projetados para resistir às condições mais adversas.

O Telhado Solar PVezRack® é um sistema de montagem universal para instalações fotovoltaicas em telhados, disponív-
el nas cores preto e prata. Os componentes são fáceis de instalar e podem ser usados tanto para sistemas nivelados 
quanto  inclinados, em uma grande variedade de tipos de telhado. Os suportes, trilhos e grampos são feitos com ma-
teriais de alta qualidade,  robustos e resistentes à corrosão, incluindo ligas de alumínio estrutural (AL6005-T5) e aço in-
oxidável (SUS304).

-                                                     -

International Patent

PCT/AU2009/000616
10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial
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C-U/30/46/BA 
C-U/30/46-G/BA

ER-EC-STXXB
ER-IC-STXXB

ER-TL-10/15/BA 
ER-TL-15/30/BA

ER-SP-ECO/BA

ER-R-ECO/BA

ER-I-05/BA 
ER-I-25/BA 
EZ-AD-C43/BA

Acessórios disponíveis Isolator Shade          Tampas de trilho         
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SolarRoof (telhado solar) - Anodizado  
Preto Não perfurante

Principais benefícios
Sem perfuração do telhado
A impermeabilidade é facilmente mantida com os grampos SolarRoof para telhados de instalação oculta, uma vez que 
não há necessidade de perfuração de perfuração. Ao conduzir testes bastante completos, a Clenergy conduz conseg-
ue manter a segurança e a integridade estrutural.

Versatilidade
Os grampos não perfurantes podem ser usados para instalações embutidas ou inclinadas. Os dois métodos de fixação 
para instalações embutidas incluem montagem direta** (sem trilhos) e suporte mais a base em L (com trilhos). Para sis-
temas inclinados, os Triângulos ou Tripé Solar ajustáveis podem ser usados diretamente nos grampos não perfurantes 
compatíveis.

Instalação rápida e fácil
A tecnologia presente no Módulo Z e no Módulo Click, inovadora e patenteada no mundo, é a base dos componentes 
dos Telhados Solares. O Módulo Z permite uma instalação rápido, fácil e segura. É possível a inserção em trilho  a 
qualquer momento, usando apenas dois ou três apertos manuais.

Sistema de montagem de telhado confiável e robusto com componentes de alta qual-
idade projetados para instalações ocultas dos revestimentos do telhado (telhas san-
duíche, placas).

Para um bom nível de impermeabilidade nas instalações solares em telhados metálicos sanduíche, o SolarRoof (telhado 
solar)  PVezRack® conta com uma variedade de suportes não penetrantes. Testes rigorosos em placas de cobertura em 
tamanho real garantem segurança, conformidade e integridade estrutural às instalações FV. Assim, os suportes do tipo 
Kliplok podem ser usados tanto para instalação embutida no telhado como para sistemas inclinados.

-                                                     -

10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial
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C-U/30/46/BA 
C-U/30/46-G/BA

ER-EC-STXXB 
ER-IC-STXXB

ER-TL-10/15/BA 
ER-TL-15/30/BA

ER-I-09/BA 
ER-I-29/BA 
ER-I-32/BA 
ER-I-34/BA 
ER-I-34/05A/EZC/BA 
ER-I-34/CRC/BA

ER-SP-ECO/BA

ER-R-ECO/BA ER-I-05/BA

Acessórios disponíveis Isolator Shade          Tampas de trilho         
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Components 

ER-I-41/EZC/ECO

Suporte para telhado de 
cerâmica ajustável com 
conexão ezclick
braço horizontal de 120mm

– Peça principal do suporte ajustável para telhado de cerâmica,  
   braço horizontal de 120mm
– Peça principal do suporte ajustável para telhado de cerâmica
– Suporte em L para suporte SRP
– Grampo1 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Grampo 2 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Mola ezClip
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso Allen M8 x 20
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 16
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso Buildex 14-10 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-61/EZC/ECO

Suporte para telhado de 
cerâmica ajustável com 
conexão ezclick, braço 
horizontal
de 170mm

– Peça principal do suporte ajustável ajustável para telhado de   
   cerâmica, braço horizontal de 170mm
– Peça principal do suporte ajustável para telhado de cerâmica
– Suporte em L para suporte SRP
– Grampo1 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Grampo 2 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Mola ezClip
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso Allen M8 x 20
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 16
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso Buildex 14-10 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-01

Suporte para telhado de 
cerâmica

– Gancho do telhado de tela 1
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela de travamento 8mm (5/16") A2
– Parafuso Allen M8 x 25mm (5/16" x 63/64") 933 A2-70 
– Parafuso Buildex 14-10 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-01/EZC/ECO

Suporte para telhado de 
cerâmica ajustável com com 
conexão ezclick, para o
ECO-Rail (Eco trilho)

– Gancho do telhado de tela 1
– Grampo1 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Grampo 2 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Mola ezClip
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-10 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-01/CS

Suporte para telhado de 
cerâmica, aço carbono

– Gancho do telhado de tela 1 (Aço carbono)
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso Buildex 14-10 x 65 sextavado ponta agulha

-                              -
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ER-I-02

Suporte plano para telhado de 
cerâmica

– Gancho para telhado de telhado plano de cerâmica
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela de travamento 8 mm (5/16") x 18
– Parafuso Allen M8 x 25mm (5/16"x 63/64")
– Parafuso Buildex 14-10x65 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-04

Suporte para telha de ardósia

– Gancho para telha de ardósia
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela de travamento 8mm A2
– Parafuso sextavado interno M8 × 25
– Parafuso Buildex 14-10 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-23

Suporte para telhado de cerâmica 
- Horizontal

– Gancho para telhado de telhado de cerâmica 3
– Módulo Z
– Arruela 8 DIN 9021 A2
– Arruela de travamento 8mm A2
– Parafuso Allen M8 x 25mm 933 A2-70
– Parafuso Buildex 14-10 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-26

Suporte para telhado de cerâmica 
- Instalação auxiliar

– Gancho do telhado de telhado de cerâmica 2
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela de travamento 8mm
– Parafuso sextavado interno M8 × 25

ER-I-51

Suporte para telhado de cerâmica 
Braço horizontal de 118mm
Horizontal com parafuso BX 6,3 × 65

– Parafuso Buildex 14-10 x 65 sextavado ponta agulha
– Gancho de telhado de telhado de cerâmica braço 
   horizontal de 118mm
– Módulo Z (anodizado)
– Arruela 8
– Arruela de travamento M8 x 18

ER-I-05
ER-I-05/BA

Suporte para telhado metálico

– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-10 x 65 sextavado ponta agulha
– Gancho para telha de estanho
– Bloco de borracha 38 x 38 x 2
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela de travamento 8mm A2
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-05/CM

Suporte para telhado metálico com 
Conjunto do Módulo Click

– Gancho para telha de estanho
– Bloco de borracha 38 x 38 x 2
– Módulo Click principal
– Módulo Click principal
– Arruela 8
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso sextavado interno M8 × 28 
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha 
– Mola para Módulo Click

-                                                      -
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ER-I-34
ER-I-34/BA

Suporte Klip-lok universal 
para telhados

– Gancho principal do suporte Klip-lok universal
– Gancho auxiliar do suporte Klip-lok universal
– Parafuso sextavado interno M8 x 80
– Parafuso sextavado interno M8 x 25
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Porca sextavada M8
– Anéis de borracha em O Ø 10 x 1.9

ER-I-05A/EZC/ECO

Suporte para telhado metálico 
A com a
conexão ezClick para ECO-Rail 
(Eco trilho)

– Gancho para telha de estanho A
– Bloco de borracha 38 38 2
– Grampo1 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Grampo 2 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Mola ezClip
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-25
ER-I-25/BA

Suporte para telhado metálico com 
base curva
para telhado ondulado (Modulo Z
+ parafuso universal + parafuso)

– Base em L para telhado ondulado
– Bloco de borracha 55 x 40 x 2
– Módulo Z (anodizado)
– Arruela 8
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

EZ-AD-C43
EZ-AD-C43/BA

Adaptador (disco) para telhado de 
ferro ondulado com EPDM, para 
suporte para telhado metálico ERI-05

ER-I-09
ER-I-09/BA

Suporte Klip-Lok
400-700HS

– Gancho principal
– Gancho principal
– Parafuso Allen M8 x 20
– Arruela de travamento M8 x 18
– Arruela 8
– Bloco de borracha 65 x 100 x 2

ER-I-29/AU
ER-I-29/BA

Suporte para placa de telha
sanduíche 305

– Gancho principal do suporte para placa de telha sanduíche 305
– Gancho auxiliar do suporte para placa de telha sanduíche 305
– Bloco de borracha do suporte para placa de telha sanduíche  
   305,L100 x 83
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 30
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso sextavado interno M8 x 25
– Arruela de travamento M8 x 18

ER-I-32/AU
ER-I-32/BA

Suporte Klip-Lok
406 com abertura em U

– Gancho principal do suporte para placa de telha sanduíche 406   
   com abertura em U
– Gancho auxiliar do suporte para placa de telha sanduíche 406 
   com abertura em U
– Bloco de borracha 55 x 100 x 2
– Arruela 8
– Parafuso sextavado interno M8 x 25
– Arruela lisa 8

-                                                     -
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ER-I-34/CRC
ER-I-34/CRC/BA

Suporte Klip-lok universal 
pré-montada com
grampo conector cruzado

– Gancho principal do suporte Klip-lok universal
– Gancho auxiliar do suporte Klip-lok universal
– Parafuso sextavado interno M8 x 80
– Parafuso sextavado interno M8 x 25
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Porca sextavada M8
– Conector cruzado do grampo do ECO-Rail (Eco trilho)
– Anel O-ring de borracha Ø 12 x 3

ER-I-34/05A/EZC
ER-I-34/05A/EZC/BA

Suporte Klip-lok universal 
pré-montada com
Suporte para telhado metálico 
A com
módulo ezClick

– Gancho principal do suporte Klip-lok universal
– Gancho auxiliar do suporte Klip-lok universal
– Parafuso sextavado interno M8 x 80
– Parafuso sextavado interno M8 x 25
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Porca sextavada M8
– Anel O-ring de borracha Ø 12 x 3
– Gancho para telhado metálico A
– Grampo 1 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Grampo 2 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Mola ezClip
– Arruela de travamento M8 x 18
–Parafuso sextavado interno M8 × 28

ER-TL-5/PS
ER-TL-10/PS

Triângulos fixos, 5 graus,
10 graus, pré-montadas

– Suporte da haste dianteira (anodizado)
– Base para fixação II (anodizada)
– Base em L (anodizada)
– Haste Strug II-167/261 (anodizada)
– Módulo Z (anodizado, aterramento)
– Módulo Z (anodizado)
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha 
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25 
– Parafuso sextavado interno M8 × 28 
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 55 
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 65 
– Porca sextavada M8
– Arruela 8
– Bloco de borracha 40 x 25 x 2 
– Calço ondulado com gancho (t3.5) 
– Arruela de travamento dentada 8

-                                                      -
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ER-TL-10/15
ER-TL-15/30
ER-TL-30/60
ER-TL-10/15/PS
ER-TL-15/30/PS
ER-TL-10/15/BA
ER-TL-15/30/BA

Triângulos ajustáveis
10-15 graus,
15-30 graus,
30-60 graus

– Suporte da haste dianteira (anodizado)
– Base para fixação II (anodizada)
– Base em L (anodizada)
– Haste Strug II-220/350/635 (anodizada)
– Tubo da haste II-220/350/635 (anodizada)
– Módulo Z (anodizado, aterramento)
– Módulo Z (anodizado)
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 28
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 65
– Porca sextavada M8
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 16
– Bloco de borracha 40 x 25 x 2
– Calço ondulado com gancho (t3.5)
– Calço ondulado, 46 x 22mm (aterramento)
– Arruela de travamento dentada 8

TL-10/15/L/PS
TL-15/30/L/PS

Triângulos ajustáveis
com base em L, pré-montadas

– Base em L (anodizada)
– Haste de suporte II-220/350 (anodizada)
– Tubo da haste II-220/350 (anodizado)
– Módulo Z (anodizado, aterramento)
– Módulo Z (anodizado)
– Parafuso Buildex 14-11 x 70 sextavado ponta agulha 
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 28
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 65
– Porca sextavada M8
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 16
– Bloco de borracha 38 x 38 x 2
– Calço ondulado com gancho (t3.5)
– Calço ondulado, 46 x 22mm (aterramento)
– Arruela de travamento dentada 8
– Gancho da telha de estanho para haste de inclinação

ER-R-ECO
ER-R-ECO/BA

ECO-Rail (Eco trilho)

– Com hastes padrão 3600mm e 4400mm

R-ECO/XXXX/AUMF

Trilho (Cutter Rail) fabricado na 
Austrália

– Comprimentos padrão
   4200mm / 4400mm

-                                                     -
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ER-SP-ECO
ER-SP-ECO/BA
Emenda para ECO-Rail 
(Eco trilho)

– Emenda de comprimento padrão 200mm
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 12

SCO-ECO/380

Cobertura de Canal Lateral para 
trilho, comprimento 380 mm

C-U/30/46
C-U/30/46/BA

Grampo universal para estrutura
de altura 30-46mm

– Grampo universal
– Módulo para grampo universal
– Parafuso sextavado interno M8 x 55
– Arruela 8
– Mola para grampo universal

C-U/30/46-G
C-U/30/46-G/BA

Grampo universal para estrutura
de altura 30-46mm com grampo
de aterramento

– Grampo universal
– Módulo para grampo universal
– Módulo para grampo universal
– Parafuso sextavado interno M8 x 55
– Arruela 8
– Mola ezClip

ER-EC-DU35/40
Grampo final, duplo 35 ou
40 mm

– Grampo final, duplo 35 ou
– Módulo Z (anodizado)
– Arruela 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 35

ER-EC-DU40/46
Grampo final, duplo 40 ou
46 mm

– Grampo final, duplo 40 ou 46mm
– Módulo Z (anodizado)
– Arruela 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 35

ER-EC-ST
ER-EC-ST/BA
Grampo de extremidade, padrão

–  Grampo conector de módulos 28 mm, 35 mm, 38 mm, 
   40 mm, 46 mm, 50mm, 57mm
– 28 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 40 mm
– 35 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 45 mm
– 38 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 40 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 46 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 55 mm
– 50 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 60 mm
– 57 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 70 mm
– Módulo Z
– Arruela 8

– Grampo final de módulo 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 
   40 mm,  42mm, 46mm, 48mm, 50mm
– Módulo Z
– Parafuso Allen A2-70 M8 x 28
– Arruela 8

ER-IC-ST
ER-IC-ST/BA
Grampo intermediário, padrão

-                                                      -
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Filme Fino

Projetado para painéis FV de filme fino, sem moldura ou de vidro duplo

Os grampos Clenergy para painéis FV sem moldura são perfeitos para a maioria dos painéis de filme fino, de vidro
duplo ou sem moldura. Além disso, são compatíveis com todos os trilhos PVezRack® para instalações em telhados 
e no solo.

ER-EC-FL
EC-FL/GE ER-IC-FL

IC-FL/GE

Grampos para painéis sem moldura aprovados por

- Filme Fino -

10 anos de 
Garantia

Comercial

Residencial
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Components 

IC-FL/GE/6
IC-FL/GE/6/XX/B

Grampo interno para o módulo
sem moldura de 6 mm (EPDM
colado), comprimento de 80 mm,
120mm, 150mm

– Módulo sem moldura (EPDM colado) grampo interno parte  
   superior
– Módulo sem moldura (EPDM colado) grampo interno parte 
   inferior
– Tapete de borracha superior para grampo do módulo sem 
   moldura (EPDM colado)
– Tapete de borracha inferior para grampo do módulo sem 
   moldura (EPDM colado)
– Arruela lisa SUS304 1mm
– Arruela 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 30
– Módulo Z 2

EC-FL/GE/6
EC-FL/GE/6/XX/B

Grampo de extremidade para
módulo sem moldura de 6 mm
(EPDM colado), comprimento
80 mm, 120 mm, 150 mm

– Módulo sem moldura (EPDM colado) grampo final parte 
   superior
– Módulo sem moldura (EPDM colado) Grampo de extremidade    
   Parte inferior
– Tapete de borracha superior para grampo do módulo sem 
   moldura (EPDM colado)
– Tapete de borracha inferior para grampo do módulo sem 
  moldura (EPDM colado)
– Arruela lisa SUS304 1mm
– Arruela 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 30
– Módulo Z 2

- Filme Fino -

Acessórios disponíveis Aterramento         Organizador cabos          Bandeja de cabos          Tampas de trilho
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SolarTripod (Tripé Solar)

Principais benefícios
Instalação rápida
Pré-montados, os suportes do Tripé Solar precisam apenas ser desdobrados e fixados à estrutura do telhado para in-
stalação. Na maioria das instalações, são necessários apenas dois pontos de fixação para as hastes e os trilhos podem 
ser adaptados inclusive a grandes vãos. Tudo isso permite uma instalação rápida, fácil e econômica, o que é crucial em 
projetos comercial.

Maximização do tamanho da instalação e saída em telhados pequenos
Duplo tem duas fileiras de painéis FV em direção vertical.
Isso permite o uso em áreas estreitas do telhado, dobrando o tamanho e a saída da instalação, em que normalmente 
caberia apenas uma fileira de painéis.

Simplicidade
Listas completas de materiais (“BOM”, na sigla em inglês) podem ser confusas e complicadas. Uma BOM básica para o 
Tripé Solar tem apenas seis componentes, para maior simplicidade e a transparência de forma a facilitar o entendimen-
to  e o manuseio do produto.

Estrutura inclinada para telhado plano para instalações comerciais

O PVezRack® SolarTripod foi projetado para instalações FV comerciais em telhados planos com painéis inclinados na 
direção vertical. Os suportes permitem diferentes ângulos de inclinação fixos e ajustáveis e são compatíveis com vários 
tamanhos de vigas. Os componentes são feitos de alumínio anodizado de grau estrutural (AL6005-T5) e aço inoxidável. 
O SolarTripod (Tripé Solar) está disponível em dois designs: painéis de fila única e dupla.

- SolarTripod (Tripé Solar) -

10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial
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ER-R-T50
ER-EC-ST

ER-IC-ST

ER-S-TRI/S
ER-S-TRI/S15

ER-R-T50

ER-S-TRI/D

ER-RC-T/G

ER-RC-T/G
ER-R-T50

ER-S-TRI-S15-30 

ER-IC-ST

- SolarTripod (Tripé Solar) -

Acessórios disponíveis Aterramento          Organizador de cabos          Bandeja de Cabos          Tampas de trilho
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Componentes 

ER-S-TRI/S30-AU
Tripé solar, suporte único

– Parafuso de cabeça sextavada M10 x 65
– Arruela lisa 10
– Arruela 10
– Porca sextavada M10
– Suporte do tripé U
– Tripé, Al-Tubo 35,5 x 35,5 x 689
– Suporte da base 70 x 1350
– Suporte superior 75 x 1250
– Bucha Ø18.5 x 35.5

ER-S-TRI30-D3000
Tripé solar, suporte duplo

– Parafuso de cabeça sextavada M10 x 65
– Porca sextavada M10
– Arruela lisa 10
– Arruela 10
– Suporte do tripé U
– Suporte da base 70 x 3000
– Suporte superior 75 x 3000
– Tripé, Al-Tubo 35,5 x 35,5 x 801
– Tripé, Al-Tubo 35,5 x 35,5 x 1562
– Bucha Ø18.5 x 35.5

ER-S-TRI/S15-30
Tripé ajustável

– Suporte da base 70 x 1350
– Suporte superior 75 x 1250
– Haste Tubo-358
– Haste Strug-348 
– Bucha
– Bloco de fixação dupla (anodizado) 
– Jogo de parafusos M8 x 12
– Parafuso sextavado interno M10 x 65 
– Porca hexagonal M10
– Arruela 10
– Arruela plana 10 – Suporte U
– Bucha Ø18.5 x 35.5
– Bushing Ø18.5 x 35.5

ER-R-T50  
T-Rail (Trilho T) 50

– Comprimentos padrão
   2560mm 
   3405mm 
   4200mm

ER-SP-T50   
Emenda para T-Rail (Trilho T) 50

– Emenda de comprimento padrão 300mm 
– Parafuso autobrocante voltado para flange ST6,3 x 22 
    Emenda para T-Rail 50

- SolarTripod (Tripé Solar) -
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ER-RC-T/G 
Grampo do trilho para trilho
T com pinos terra

– Braçadeira de trilho com pinos de 50 x 30 x 11.8mm
– Parafuso sextavado interno M8 X 30mm
– Arruela de travamento M8 x 18
– Módulo Z

ER-IC-ST
Grampo intermediário, padrão

– Grampo conector de módulos 28 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm,
   46 mm, 50mm, 57mm
– 28 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 40 mm
– 35 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 45 mm
– 38 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 40 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 46 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 55 mm
– 50 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 60 mm
– 57 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 70 mm
– Módulo Z
– Arruela 8

ER-EC-ST
Grampo de extremidade, 
padrão

– Grampo final de módulo 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm,
   40 mm, 42mm, 46mm, 48mm, 50mm
– Módulo Z
– Parafuso Allen A2-70 M8 x 28
– Arruela 8

- SolarTripod (Tripé Solar) -
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SolarTripod (Tripé Solar) Lite com 
braçadeira de trilho para aterramento

Principais benefícios
Instalação rápida e fácil
Os suportes do tripé são têm ângulos de inclinação predefinidos, pré-montados, que incluem as braçadeiras do trilho 
pré-instalados na posição correta. Isso permite uma instalação rápida e fácil.

Redução de custos
A combinação de perfis simples de alumínio em forma de L com canais Módulo Z no suporte e a otimização do ECO-
Rail (Eco trilho) permite uma redução de custos sem comprometer a integridade estrutural.

Função de aterramento
As braçadeiras do trilho incluem os pinos terra para uma boa continuidade entre trilhos e suporte. No ECO-Rail (Eco 
trilho), é possível usar grampos e terminais de compressão padrão.

 
Aplicação universal
Os componentes padronizados são adequados para painéis com 60 e 72 células, com comprimento da base de 
1350mm ou 1700mm e com ângulo de inclinação de 15° ou 30°. É possível também encomendar comprimentos e ân-
gulos de inclinação customizados.

Sistema pré-montado para telhados planos residenciais e comerciais

O SolarTripod (Tripé Solar) Lite PVezRack® com suportes pré-montados, incluindo braçadeiras de trilho pré-instalado, 
é um sistema de montagem econômico, adequado para telhados planos residenciais e comerciais. É um dos sistemas 
mais rápidos de instalar na categoria. Esse sistema é feito com liga de alumínio de grau estrutural para garantir leveza e 
excelente resistência à corrosão.

ER-IC-ST
ER-EC-ST

S-TRIL-S/G

ER-R-ECO

- SolarTripod (Tripé Solar) Lite com braçadeira de trilho para aterramento -

Disponível
acessórios Aterramento      Organizador de cabos      Tampas de trilho

10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial
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Componentes 

S-TRIL-S/G
Suporte para Tripé Solar com
braçadeira de trilho pré-
montada
único

– Suporte da base
– Suporte superior
– Suporte da base 1350 / 1700
– Suporte superior 1500 / 1700
– Suporte traseiro 15°
– Suporte traseiro 30°
– Barra lisa 30×9 (arruela) 
– Parafuso hexagonal M8 x 25 
– Parafuso hexagonal M8 x 30 – Porca sextavada M8
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Braçadeira de trilho de aterramento para ECO-Rail (Eco trilho) 
– Módulo Z
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 30

ER-R-ECO
ECO-Rail (Eco trilho)

– Com hastes padrão 3600mm e 4400mm

ER-SP-ECO/BA
Emenda para ECO-Rail
 (Eco trilho)

– Emenda de comprimento padrão 200mm
– Parafuso sextavado interno M8 x 12mm

ER-RC-T/G

Grampo do trilho para trilho
T com pinos terra

– Braçadeira de trilho com pinos de 50x30x11.8mm
– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Arruela de travamento M8 x 18
– Módulo Z

ER-IC-ST

Grampo intermediário, 
padrão

– Grampo conector de módulos 28 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm,
   46 mm, 50mm, 57mm
– 28 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 40 mm
– 35 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 45 mm
– 38 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 40 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 46 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 55 mm
– 50 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 60 mm
– 57 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 70 mm
– Módulo Z
– Arruela 8

ER-EC-ST

Grampo de extremidade
padrão

– Grampo final de módulo 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm,
   40 mm, 42mm, 46mm, 48mm, 50mm
– Módulo Z
– Parafuso Allen A2-70 M8 x 28
– Arruela 8
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SolarBase

Principais benefícios
Instalação conveniente
A haste de suporte pré-montada com design conveniente e robusto permite uma fixação simples com parafusos, o 
que economiza tempo de e reduz os custos de instalação.

Design sofisticado
O design do reator e do defletor de vento aumenta de forma significativa a estabilidade do sistema fotovoltaico.  O 
bloco de borracha sob a haste de suporte ao elevar todo o sistema da superfície do telhado permite a drenagem de 
água, ajudando a prevenir corrosão e evitando danos à membrana do telhado. O design inovador de estrutura curva 
proporciona elegância e resistência. O design eficiente não apenas reduz o uso de materiais e os custos, mas ainda ga-
rante resistência e durabilidade ao sistema.

Rigoroso controle de qualidade
A Clenergy tem um rigoroso processo de gestão de qualidade das matérias-primas e de controle do processo de com-
pra e produção para garantir a integridade estrutural e a vida útil dos sistemas.

Alta Compatibilidade
O sistema de telhado plano com lastro é compatível com a maioria dos módulos solares estruturados. A disposição das 
matrizes é bastante flexível, maximizando a geração de energia. Objetos de telhado (unidades de ar-condicionado,
holofotes, etc.) podem ser facilmente acomodados

Desenvolvido para instalações comerciais

O sistema de telhado com lastro da Clenergy foi projetado especialmente para a instalação de sistemas fotovoltaicos 
em telhados comerciais. O design altamente eficiente simplifica bastante a instalação e o uso adequado do espaço. 
Projetado para ser um sistema de montagem não perfurante com lastro, também pode ser adaptado para a fixação em 
telhados, quando necessário.

- SolarBase -

Disponível
acessórios Aterramento            Organizador de cabos 

10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial
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ER-MC-40

ER-WD-SB
ER-BB-SB

ER-MC-40

Componentes

ER-MC-40
Grampo do módulo (alumínio)

Grampo do módulo PVezRack® 40mm
– Grampo 40 Rim L35mm AL6005-T5
– Parafuso Allen M8 x 25mm SUS304

ER-BB-SB
Barra com lastro 
(aço galvanizado)

PVezRack® barra com lastro de concreto para SolarBase, 
L900mm
– Barra com lastro, L900 x 40 x T3.0mm Q235B
– Porca sextavada M8mm SUS304
– Arruela 8mm SUS304
– Arruela lisa grande 8 x 24mm SUS304

ER-WD-SB

Defletor de vento (de
alumínio ou aço galvanizado)

Defletor de vento PVezRack® para Base Solar, 10°
– Defletores de vento 10 graus, 1700 x 195.8 x 263.6mm, 
   alumínio  AL/5052-H32
– Parafuso Allen M8 x 58mm Q235B
– Porca sextavada M8mm SUS304
– Arruela 8mm SUS304
– Arruela lisa 8mm SUS304
– Placa fixadora para defletor de vento, 
   120 x 38.1 x 3.5mm AL6005-T5

ER-S-SB/S

Support Leg (galvanized steel)

Haste de suporte PVezRack® para SolarBaser, 10°
– Haste de suporte 579.9 x 40 x 269.6mm Q235
– Grampo frontal para a montagem da estrutura do 
   módulo 74.5 x 62 x 45mm AL6005-T5
– Parafuso sextavado interno M8 x 75 mm SUS304
– Porca sextavada M8mm SUS304
– Grampo traseiro para a montagem da estrutura do 
   módulo 91 x 52 x 36.6mm 6005-T5
– Parafuso sextavado interno M8 x 35 mm SUS304
– Arruela 8mm SUS304
– Arruela lisa 8mm SUS304
– Parafuso francês M8 x 45mm SUS304
– Bucha Ø18.5 x 20mm AL6005-T5
– Anel O-ring de borracha Ø12 x 3mm EPDM
– Bloco de borracha para haste 80×60×25mm EPDM
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ComT

Principais benefícios
Instalação rápida e fácil
As hastes altamente pré-montadas permitem uma instalação fácil e rápida. Com o  Módulo Z patenteado, as hastes 
podem ser facilmente nas ranhuras dos trilhos em qualquer ponto.

Otimização de geração de energia
As hastes podem suportar painéis FV de até 1200 mm de largura. E com opções de ângulos de inclinação de 5°, 10° e 
15° que estarão disponíveis em breve, o PVezRack® ComT permitirá a otimização de geração de energia.

Três opções de solução
A solução usando trilhos MT junto com trilhos T e hastes foi desenvolvida especialmente para telhados metálicos com 
uma grande variedade de vigas acima de 3 m. Uma outra opção seria usar os nossos populares ECO-Rail (Eco trilho)
s em L e novas hastes para maior flexibilidade no alcance de altura. Estão disponíveis as opções perfurante e não per-
furante.

Universal
Os grampos ajustáveis podem suportar painéis FV estruturados de 30 a 46 mm. Com os diversos grampos sem moldu-
ra, o PVezRack® Commercial Tilt da A Clenergy podem ser montados em todos os tamanhos de painéis sem moldura 
ou de filme fino.

Sistema de montagem inclinado para instalação fotovoltaica em telhado comercial de 
estanho

O Clenergy PVezRack® Commercial Tilt é um sistema de montagem universal e rápido para instalação FV para os  tel-
hados comerciais metálicos mais comuns. Com um design flexível e escalável, ele permite o uso ideal da superfície 
disponível do telhado. Com ângulos de inclinação de 5°,10°ou 15°, os painéis FV visam gerar a quantidade máxima de 
energia.

- ComT -

10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial
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RL-COMT/Z/G/10 S-MT S-MT

ER-I-05 ER-R-ECO FL-COMT/Z/G/10 ER-R-T50
ER-R-T110

ER-I-09
ER-I-29/AU
ER-I-32/AU
ER-I-34

- ComT -

Acessórios disponíveis Aterramento          Organizador de cabos

Perfurante

Não perfurante

< Direção Norte - Sul >

< Direção Leste - Oeste >
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Componentes

FL-COMT/Z/G/10

Conjunto da haste dianteira, 10°, 
com Módulo Z e pinos terra

– ComT, haste dianteira, 10°, com pinos de aterramento
– ComT, Grampo de ponta
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– mola 10,2 x 30
– Módulo Z (anodizado)

RL-COMT/Z/G/10 S-MT

Conjunto da haste traseira, 10°,
com Módulo Z e pinos terra

– ComT, haste traseira, 10°, com pinos de aterramento
– ComT, Grampo de ponta
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Anéis de borracha em O Ø 10 x 1.9
– Módulo Z (anodizado)

ER-R-ECO

ECO-Rail (Eco trilho)

– Perfil de alumínio para ECO-Rail (Eco trilho)
– Com hastes padrão 3600mm e 4400mm

ER-R-T110

Trilho T 110 mm

– Trilho T 110 mm

ER-R-T50

T-Rail (Trilho T) 50

– Com comprimentos padrão
   2560mm 
   3405mm 
   4200mm

S-MT/240

Suporte do trilho MT, 240mm

– Trilho MT 240mm
– Bloco de borracha 40 x 25 x 2
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-05/CM

Suporte para telhado metálico com 
conjunto do módulo Click

– Gancho para telhado de estanho
– Bloco de borracha 38 x 38 x 2
– Módulo Click principal
– Módulo Click principal
– Arruela 8
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

- ComT -
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ER-I-05
Suporte para telhado metálico

– Gancho para telhado de estanho
– Bloco de borracha
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela de travamento 8mm A2
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

ER-RC-T/DM
Braçadeira de Trilho para T-Rail
com Módulo Diamante

– Braçadeira de Trilho ezRack para T-Rail
– Módulo diamante M8 (para SolarMatrix)
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 30
– Arruela 8

ER-I-05A/EZC/ECO

Suporte para telhado metálico A com 
a conexão ezClick para ECO-Rail (Eco 
trilho)

– Gancho para telha de estanho A
– Bloco de borracha 38 x 38 x 2
– Grampo1 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Grampo 2 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Mola ezClip
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-25

Suporte para telhado metálico com 
base curva para telhado ondulado
(módulo Z + parafuso + parafuso
universal)

– Base em L para telhado ondulado
– Bloco de borracha 53 x 40 x 2
– Módulo Z (anodizado)
– Arruela 8
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

- ComT -
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ComT 2.0

Principais benefícios
Instalação rápida e fácil
As hastes praticamente pré-montadas permitem instalação rápida e fácil. Com apenas um Módulo Z, as hastes podem 
ser facilmente encaixadas nas ranhuras dos trilhos em qualquer ponto. O espaço de armazenamento é consideravel-
mente menor devido à inovadora extensão da haste traseira de 15°, o que reduz os custos de armazenamento.

Otimização de geração de energia
As hastes podem suportar painéis FV de até 1200 mm de largura. E com opções de ângulos de inclinação de 5°, 10° e 
15° que estarão disponíveis em breve, o PVezRack® ComT 2.0 permitirá a otimização de geração de energia.

Duas opções de solução
A solução usando trilhos MT junto com trilhos T e hastes foi desenvolvida especialmente para telhados metálicos com 
uma grande variedade de vigas acima de 3 m. Uma outra opção seria usar os nossos populares ECO-Rail (Eco trilho)s 
em L e novas hastes para maior flexibilidade no alcance de altura.

Universal
Os grampos ajustáveis podem suportar painéis FV estruturados de 30 a 46 mm. Com diversos Grampos sem moldu-
ra, o PVezRack® ComT 2.0 da Clenergy pode ser montado em todos os tamanhos de painéis de filme sem moldura ou 
finos.

Sistema de montagem com inclinação para instalação FV em telhado comercial 
metálico

O Clenergy PVezRack® ComT 2.0 é um sistema de montagem universal e rápido para instalações fotovoltaicas em tel-
hados de estanho planos residenciais ou comerciais. Com um design flexível e escalável, ele permite o uso ideal da 
superfície disponível do telhado. Com ângulos de inclinação de 5°,10°ou 15°, os painéis FV visam gerar a quantidade 
máxima de energia.

10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial
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FL-COMT/Z/G & RL-COMT/Z/G S-MT ER-R-T50

ER-R-T100

ER-RC-T/DMER-R-ECOEZ-CT-40/40/2560

CO-MT/855
ER-I-05 

ER-I-05/CM 

ER-I-05AEZC/ECO 

ER-I-25 

EZ-AD-C43

Acessórios disponíveis Aterramento          Organizador de cabos



Catálogo de produtos

34 - ComT 2.0 -

Componentes

FL-COMT/Z/G/5

Conjunto da haste dianteira, 5°,
Com Módulo Z e pinos terra

 – ComT,  haste dianteira, 5°, com pinos terra
– ComT, Grampo de ponta
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Mola 10,2 x 30
– Módulo Z (anodizado)

RL-COMT/Z/G/5

Conjunto da haste traseira, 5°,
com Módulo Z e pinos terra

– ComT,  haste traseira, 5°, com pinos terra
– ComT, Grampo de ponta
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Anéis de borracha em O Ø 10 x 1.9
– Módulo Z (anodizado)
– S1/4 x 200mm x H6

FL-COMT/Z/G/10V2

Conjunto da haste dianteira, 10°,
com Módulo Z e pinos terra
versão 2

– ComT, haste dianteira, 10°, com pinos de aterramento, versão 2
– ComT, Grampo de ponta
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Mola 10,2 x 30
– Módulo Z (anodizado)

RL-COMT/Z/G/10V2

Conjunto da haste traseira, 10°,
com Módulo Z e pinos terra
versão 2

– ComT, haste traseira, 10°, com pinos de aterramento, versão 2
– ComT, Grampo de ponta
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Anéis de borracha em O Ø 10 x 1.9
– Módulo Z (anodizado)
– S1/4 x 250mm x H6

FL-COMT/Z/G/15

Conjunto da haste dianteira, 15°,
com Módulo Z e pinos terra

– ComT,  haste dianteira, 15°, com pinos terra
– ComT, Grampo de ponta
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Mola 10,2 x 30
– Módulo Z (anodizado)

RL-E-COMT/G/15

Extensor haste traseira, 15°, com
pinos de aterramento

–  ComT, haste traseira, 15°, com pinos de aterramento
– Arruela 8
– Arruela de travamento dentada 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 16
– S1/4 x 330mm x H6
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ER-I-05
Suporte para telhado metálico

– Gancho para telhado de estanho
– Bloco de borracha
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela de travamento 8mm A2
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

ER-RC-T/DM
Braçadeira de Trilho para T-Rail
com Módulo Diamante

– Braçadeira de Trilho ezRack para T-Rail
– Módulo diamante M8 (para SolarMatrix)
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 30
– Arruela 8

ER-I-05A/EZC/ECO

Suporte para telhado metálico A com 
a conexão ezClick para ECO-Rail (Eco 
trilho)

– Gancho para telha de estanho A
– Bloco de borracha 38 x 38 x 2
– Grampo1 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Grampo 2 para ECO-Rail (Eco trilho)
– Mola ezClip
– Arruela de travamento M8 x 18
–Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-25

Suporte para telhado metálico com 
base curva para telhado ondulado
(módulo Z + parafuso + parafuso
universal)

– Base em L para telhado ondulado
– Bloco de borracha 53 x 40 x 2
– Módulo Z (anodizado)
– Arruela 8
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

ER-R-ECO
ECO-Rail (Eco trilho)

– Perfil de alumínio para ECO-Rail (Eco trilho)
– Com hastes padrão 3600mm e 4400mm

ER-R-T110
– Trilho T 110 mm

– Trilho T 110 mm

ER-R-T50
T-Rail (Trilho T) 50

– Com comprimentos padrão
   2560mm 
   3405mm 
   4200mm

S-MT/240

Suporte do trilho MT, 240mm

– Trilho MT 240mm
– Bloco de borracha 40 x 25 x 2
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha

ER-I-05/CM

Suporte para telhado metálico 
com conjunto do módulo Click

– Gancho para telhado de estanho
– Bloco de borracha 38 x 38 x 2
– Módulo Click principal
– Módulo Click principal
– Arruela 8
– Arruela de travamento M8 x 18
–Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Parafuso Buildex 14-11x70 x 65 sextavado ponta agulha
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SolarTerrace (Terraço Solar) II-A

Principais benefícios
Redução de custos de mão de obra
Com de nosso design exclusivo e patenteado de componentes e suportes pré-montados com grampos de posiciona-
mento pré-instalados** conseguimos uma redução significativa de tempo e os custos de mão de obra.

Redução de custos dos componentes
Nosso exclusivo C-Post foi projetado especificamente para a compactação. Isso resulta em um aumento do atrito con-
tra a estrutura elevada e, portanto, requer menos escavação que os postes padrão convencionais ou vigas em I, o que 
reduz não apenas o tempo de compactação, mas também os custos com material.

Altamente ajustável
Como a compactação quase nunca é feita com precisão milimétrica, a cabeça do poste foi desenhada para a rotação 
horizontal desejada e para ajustes verticais. Isso combinado com uma alta tolerância do design facilita o alinhamento 
dos painéis, mesmo que a compactação não seja 100%.

FFunção de aterramento completa
Com parafusos de pressão pré-ajustados e arruelas estrela na cabeça do poste, suporte do poste e suporte pré-mon-
tado, é possível dar continuidade no aterramento desde o trilho T. Assim, o SolarTerrace (Terraço Solar) II-A é um siste-
ma de aterramento completo.

Estrutura pré-montada para instalação no solo, durável e com aterramento e 
compactação

O PVezRack® SolarTerrace (Terraço Solar) II-A é um sistema de instalação no solo pré-montado com função de ater-
ramento total adequado para instalações comerciais e de serviços em escala. Essa estrutura de qualidade é aparada 
em todos os ângulos para implantação rápida, o que reduz os custos de mão de obra. Foi projetado com um exclusivo 
perfil de poste que permite uma incorporação reduzida, de forma a economizar material e mão de obra. Essas carac-
terísticas, alinhadas à  pré-montagem, tornam o SolarTerrace (Terraço Solar) II-A um dos melhores sistemas de mon-
tagem no solo que você pode encontrar.

-                                      II-A -

10 anos de
Garantia

Comercial

Residencial
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ER-R-T110 ER-RC-T/G

ER-IC-ST

ER-S-STIIA/S30

ER-PB-CP/A

ER-SP-T110

ER-CP-2800/A

ER-PH-CP/A

ER-EC-ST

ER-S-STIIA/D20
ER-S-STIIA/D30 ER-PB-CP/D/A

Disponível
acessórios

Aterramento         Organizador de cabos        Bandeja de cabos     
Suporte do inversor/da caixa de junção           Tampa de Trilho e Vigacap

-                                      II-A -



Catálogo de produtos

38

Components 

ER-CP-2800/A
C-Post 2800 mm

– Base C-post L2800 x 140 x 95mm

ER-R-T110
T-Rail (Trilho T) 110

– Trilho T 65 x 110mm
– Com hastes padrão 4200mm e 5200mm

ER-SP-T110
Emenda para T-Rail (Trilho T) 110

– Emenda 45.7 x 105.6mm
– Parafuso autobrocante voltado para flange (arruela) ST6,3 x 22

GE-STA/200

Extensor de viga para SolarTerrace 
(Terraço Solar)-A(II e III) 200mm

– Emenda para viga Quadrada Tri-Groove
– Parafuso autobrocante voltado para flange (arruela) ST6,3 x 22
– Perfil de alume da Viga 20 com três sulcos

ER-IC-ST
Grampo intermediário, 
padrão

– Grampo conector de módulos 28 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm,
   46 mm, 50mm, 57mm
– 28 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 40 mm
– 35 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 45 mm
– 38 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 40 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 46 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 55 mm
– 50 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 60 mm
– 57 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 70 mm
– Módulo Z
– Arruela 8

ER-EC-ST
Grampo de extremidade, 
padrão 

– Grampo final de módulo 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 
   40 mm, 42mm, 46mm, 48mm, 50mm
– Módulo Z
– Parafuso Allen A2-70 M8 x 28
– Arruela 8

ER-RC-T/G

Braçadeira de Trilho para T-Rail
T com pinos terra

– Braçadeira de trilho com pinos de 50 x 30 x 11.8mm
– Parafuso Allen M8 x 30
– Arruela de travamento M8 x 18
– Módulo Z

ER-PH-CP/A

Cabeça do poste para C-Post
com aterramento

– Fecho AL/6005-T5
– Mola V
– Cabeça em T 142 x 166 x 126mm
– Base da cabeça em T 142 x 166 x 138.3mm
– Parafuso sextavado interno M12 x 35
– Parafuso sextavado interno M12 x 130
– Arruela plana 12mm
– Arruela de travamento 12mm
– Porca hexagonal
– Rebite 1
– Arruela de travamento dentada externa 12
– Parafuso de ajuste M8 x 12

-                                      II-A -
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ER-PB-CP/A 

Estrutura para C-Post om 
aterramento

– Folha de dobradiça
– Junção do poste
– Rebite 2
– Parafuso de cabeça sextavada M12 x 55
– Parafuso de cabeça sextavada M12 x 100
– Arruela de travamento 12mm
– Arruela lisa 12
– Porca hexagonal M12
– Arruela de travamento dentada externa 12
– Parafuso de ajuste M8 x 12

ER-PB-CP/D/A

Estrutura para C-Post com suporte 
duplo e aterramento

– Junção do poste com furo de aterramento
– Folha de dobradiça
– Rebite 2
– Parafuso sextavado M12 x 55
– Parafuso sextavado M12 x 100
– Porca sextavada M12
– Arruela 12
– Arruela lisa 12
– Arruela de travamento dentada externa 12
– Parafuso de ajuste M8 x 12

-                                      II-A -

BR-R110/EW/G
FV-EzRACK Suporte ajustável leste/
oeste 110 com aterramento

– Suporte ajustável leste/oeste com furo de aterramento 
– superior
– Bucha Ø18.5 x 9
– Suporte ajustável leste/oeste - inferior
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Arruela 8
– Módulo Z
– Parafuso sextavado  M12×50
– Arruela 12
– Arruela de travamento dentada externa 12
– Porca sextavada M12
– Calço ondulado (t6) com furo Ø8,5
– Parafuso sextavado interno M8 x 30
– Anel O-ring de borracha Ø 12x 3
– Grampo de aterramento, com logo Clenergy
– Braçadeira de Trilho de aterramento para T-Rail (Trilho T)

ER-S-STIIA/S30; 2800mm girder

– Viga com três sulcos 2800mm
– Junção H
– Parafuso sextavado interno M12 x 100
– Parafuso sextavado interno M12 x 110
– Arruela de travamento 12mm
– Arruela de travamento 8mm
– Sapata de junção com furo de aterramento 
   L60 x 73 x 114 mm
– Braçadeira de deslizamento em T
– Suporte do tubo/S
– Arruela plana 8mm
– Arruela lisa 12
– Porca sextavada M12
– Porca sextavada M8
– Junção H ondulada
– Calço ondulado
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Arruela de travamento dentada 8
– Arruela de travamento dentada externa 12
– Parafuso de ajuste M8 x 12

ER-S-STIIA/D20; 3200mm girder 
ER-S-STIIA/D30; 3200mm girder

– Viga com três sulcos 3200mm
– Junção H
– Parafuso sextavado interno M12 x 100
– Parafuso sextavado interno M12 x 110
– Arruela de travamento 12mm
– Arruela de travamento 8mm
– Sapata de junção com furo de aterramento L60 x 73 x 114 mm
– Braçadeira de deslizamento em T
– Suporte de tubo/S
– Arruela plana 8mm
– Arruela lisa 12
– Porca sextavada M12
– Porca sextavada M8
– Junção H ondulada
– Calço ondulado
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Arruela de travamento dentada 8
– Arruela de travamento dentada externa 12
– Parafuso de ajuste M8 x 12

-                                      II-A -



Catálogo de produtos

40

SolarTerrace (Terraço Solar) III-A

Principais benefícios
Durabilidade mesmo em ambientes adversos
O STIII-A é composto por liga de alumínio 6005 e aço inoxidável 304 (316 disponível mediante solicitação), o que o tor-
na adequado para os ambientes mais difíceis, como áreas corrosivas próximos ao litoral.

Haste de suporte entregue em uma única peça
As hastes de suporte do STIII-A são entregues completamente pré-montadas. Precisam apenas serem abertas e fixa-
das à base. O posicionamento das braçadeiras de trilho é pré-instalado**, de forma que não é necessário medir  e mar-
car as posições do trilho. Tudo isso permite uma economia de tempo valiosa na montagem e logística, tornando-se um 
dos sistemas mais rápidos do mercado.

Adequado para todos os tipos de solos e terrenos
As hastes de suporte podem ser instaladas com base de concreto ou parafusos de aterramento. Isso faz com que STI-
II-A de adapte às condições de solo mais desafiadoras, em que não é possível a compactação.

Função de aterramento completa
Com parafusos de pressão pré-ajustados e arruelas estrela na cabeça do poste, suporte do poste e suporte pré-mon-
tado, é possível darcontinuidade no aterramento desde o trilho T. Assim, o SolarTerrace (Terraço Solar) II-A é um sistema 
de aterramento completo.

Estrutura de montagem em solo universal e com aterramento para ambientes corro-
sivos e condições  de solo adversas

Feito com alumínio anodizado de grau estrutural de alta qualidade, o PVezRack® SolarTerrace (Terraço Solar) III-A é a 
solução de instalação ideal para ambientes corrosivos. As hastes de suporte podem ser instaladas com base de concre-
to ou parafusos de aterramento, sendo adequado para quase todas as condições de solo. Por ser pré-fabricado facilita 
a instalação para o usuário. É prático para instalações comerciais menores e mesmo  residenciais.

-                                        III-A -

10 anos de 
Garantia

Comercial

Residencial

Serviço
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ER-S-STIIIA/S20
ER-S-STIIIA/S30
ER-S-STIIIA/D20
ER-S-STIIIA/D30

ER-R-T110ER-RC-T/G

ER-EC-ST ER-IC-ST

Disponível
acessórios

Aterramento            Organizador cabos              Bandeja de cabos        
Suporte do inversor/da caixa de junção            Tampa de Trilho e Viga
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Components 

ER-R-T110
T-Rail (Trilho T) 110mm

– Trilho T 65 x 110mm
– Comprimento de 2000mm a 6100mm
– Com hastes padrão 4200mm e 5200mm

ER-SP-T110 
Emenda para T-Rail (Trilho T) 110 

– Emenda 45.7 x 105.6mm
– Parafuso autobrocante voltado para flange
– Parafuso sextavado M6.3 x 22

GE-STA/200
Extensor de viga para SolarTerrace 
(Terraço Solar)-A(II e III) 200mm

– Emenda para viga Quadrada Tri-Groove
– Parafuso autobrocante voltado para flange (arruela) ST6,3 x 22
– Perfil de alume da Viga 20 com três sulcos

ER-RC-T/G

Braçadeira de Trilho para T-Rail 
(trilho T) com pinos terra

– Braçadeira de trilho com pinos de 50 x 30 x 11.8mm
– Parafuso Allen M8 x 30
– Arruela de travamento M8 x 18
– Módulo Z

ER-IC-ST
Grampo intermediário, padrão

– Grampo conector de módulos 28 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm,
   46 mm, 50mm, 57mm
– 28 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 40 mm
– 35 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 45 mm
– 38 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 46 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 55 mm
– 50 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 60 mm
– 57 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 70 mm
– Módulo Z
– Arruela 8
– 40 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm

ER-EC-ST

Grampo de extremidade, 
padrão 

– Grampo final de módulo 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm,
   40 mm, 42mm, 46mm, 48mm, 50mm
– Módulo Z
– Parafuso Allen A2-70 M8 x 28
– Arruela 8

-                                        III-A -
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ER-S-STIIIA/S20; 2800mm girder
ER-S-STIIIA/S30; 2800mm girde

Suporte SolarTerrace (Terraço Solar) 
III-A (pré-montado)

– STIII-A, Al-Tubos perfurados 60×60×L com furo de aterramento
– Junção H L135,6×74,5 x 119
– Junção 0° H L140×74,5 x 119
– Placa de ancoragem em U ondulada com furo de aterramento
   L180 x 73,5 x 100
– Placa de ancoragem em L ondulada L180 x 55 x 100
– Perfil de alume de viga Tri-groove 2800mm
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Porca sextavada M8
– Arruela de travamento dentada 8
– Arruela 8
– Braçadeira de deslizamento em T
– Parafuso sextavado M12 x 100
– Parafuso sextavado M12 x 110
– Parafuso de ajuste M8 x 12
– Arruela de travamento dentada externa 12
– Porca sextavada M12
– Arruela 12
– Arruela lisa 12
– Calço ondulado

BR-R110/EW/G

FV-EzRACK Suporte ajustável leste/
oeste 110 com aterramento

 – Suporte ajustável leste/oeste com furo de aterramento - superior
– Bucha Ø18.5 x 9
– Suporte ajustável leste/oeste - inferior
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Arruela 8
– Módulo Z
– Parafuso sextavado M12 x 50
– Arruela 12
– Arruela de travamento dentada externa 12
– Porca sextavada M12
– Calço ondulado (t6) com furo Ø8,5
– Parafuso sextavado interno M8 x 30
– Anel O-ring de borracha Ø 12x 3
– Grampo de aterramento, com logo Clenergy
– Braçadeira de Trilho de aterramento para T-Rail (Trilho T)

ER-S-STIIIA/D20; 3200mm girder
ER-S-STIIIA/D30; 3200mm girder

Suporte SolarTerrace (Terraço Solar) 
III-A (pré-montado)
 

– STIII-A, Al-Tubos perfurados 60×60×L com furo de aterramento
– Junção H L135.6 x 74.5 x 119
– Junção 0° H L140×74,5 x 119
– Placa de ancoragem em U ondulada com furo de aterramento
 L180 x 73,5 x 100
– Placa de ancoragem em L ondulada L180 x 55 x 100
– Perfil de alume de viga Tri-groove 3200mm
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Arruela lisa 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 40
– Porca sextavada M8
– Arruela de travamento dentada 8
– Arruela 8
– Braçadeira de deslizamento em T
– Parafuso sextavado M12 x 100
– Parafuso sextavado M12 x 110
– Parafuso de ajuste M8 x 12
– Arruela de travamento dentada externa 12
– Porca sextavada M12
– Arruela 12
– Arruela lisa 12
– Calço ondulado



Catálogo de produtos

44

SolarTerrace (Terraço Solar) V

Principais benefícios
Cabeça do poste ajustável
O design inteligente da cabeça do poste provê ajustes em todas as direções para equilibrar as imprecisões que geral-
mente ocorrem devido à natureza do processo de compactação. Estes ajustes variáveis permitem uma instalação mais 
rápida e fácil.

Fácil implantação
A conexão entre as vigas principais (Clipped T-Rail 160) e a cabeça do poste é feita por braçadeiras de trilho especiais,  
suportadas por mola, que facilmente deslizam e se encaixam na parte inferior do trilho, não sendo necessário conectar 
a  porca ao parafuso.

Matrizes amplas otimizadas para serviços
O STV foi projetado para aplicações em escala utilitária e, portanto, oferece grandes matrizes, grandes vãos horizontais 
que podem ser combinados com até seis painéis horizontais (72 células) em uma fileira. Além disso, o design permite 
que as fileiras do painel sejam pré-montadas nos trilhos fora do local, em ambiente controlado. Tudo isso economiza 
um tempo valioso no local e torna a instalação muito mais eficiente.

Simplicidade
Às vezes, listas completas de materiais (“BOM”, na sigla em inglês) podem ser confusas e complicadas. Na Clenergy, 
uma BOM básica para STV tem apenas 8 componentes. Manter a simplicidade e a transparência facilita o entendimen-
to e manuseio do produto.

Estrutura de montagem no solo com escalas de utilidade e economia de tempo

O PVezRack® SolarTerrace (Terraço Solar) V foi desenvolvido para implementação FV com escalas de utilidade com 
painéis horizontais. O sistema oferece uma ampla variedade de ajustes, fácil implantação e permite a implementação 
de grandes matrizes. O STV é uma estrutura simples porém robusta que pode ser instalada mesmo por pessoas não 
treinadas. Tudo isso permite uma instalação rápida, fácil e econômica. Os principais componentes de alumínio têm uma 
anodização padrão de 10μm.

-                                      V -

10 anos de 
Garantia

Comercial

Residencial
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ER-R-T110 ER-RC-T/G ER-R-T160

ER-CP-140 ER-PH-CP/140

ER-IC-ST

ER-EC-ST

Disponível
acessórios

Aterramento            Organizador cabos              Bandeja de cabos        
Suporte do inversor/da caixa de junção            Tampa de Trilho e Viga
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Componentes 

ER-R-T160
T-Rail (Trilho T) 160 cortado

– Trilho T cortado 92 x 160mm
– Comprimento até 6100mm

ER-SP-T160
Emenda para T-Rail (Trilho T) 
160 cortado

-Emenda para T-Rail (Trilho T) 160 cortado
– Parafuso autobrocante voltado para flange (arruela) ST6,3 x 22
 

C-Post 140 mm 

– C-Post 70 x 140mm

ER-PH-CP/140
Cabeça do poste para C-Post 140

– Base de instalação para T-Rail 160 cortado
   Braçadeira de Trilho para T-Rail 160 cortado
– Parafuso francês M8 x 40
– Porca sextavada com flange M8
– Arruela M8.5 x 20
– Mola ezClip
– Calço ondulado
– Arruela 12mm
– Arruela lisa 12
– Porca sextavada M12
– Bucha Ø18.5 x 35.5mm
– Cabeçote superior em T
– Parafuso sextavado M12 x 25
– Cabeçote inferior em T
– Parafuso sextavado M12 x 110

ER-PH-CP/140/EW

Cabeça do poste para C-Post 
140/EW

– Base de instalação para T-Rail 160 cortado
   Braçadeira de Trilho para T-Rail 160 cortado
– Parafuso francês M8 x 40
– Porca sextavada com flange M8
– Arruela M8.5 x 20
– Mola ezClip
– Calço ondulado
– Arruela 12mm
– Arruela lisa 12
– Porca sextavada M12
– Bucha Ø18.5 x 35.5mm
– Cabeçote superior em T
– Parafuso sextavado M12 x 25
– Cabeçote inferior em T
– Parafuso sextavado M12 x 110

ER-CP-140

-                                      V -
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ER-R-T110

- T-Rail (Trilho T) 110mm

– Trilho T 65 x 110mm
– Comprimento de 2000mm a 6100mm
– Hastes padrão 4200mm e 5200mm

ER-RC-T/G

Braçadeira de Trilho para T-Rail 
(trilho T)
com pinos terra

– Braçadeira de trilho com pinos de 50x30x11.8mm
–- Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Arruela de travamento M8 x 18
– Módulo Z

ER-IC-ST
Grampo intermediário, padrão

– Grampo conector de módulos 28 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm,
   46 mm, 50mm, 57mm
– 28 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 40 mm
– 35 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 45 mm
– 38 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 40 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 46 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 55 mm
– 50 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 60 mm
– 57 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 70 mm
– Módulo Z
– Arruela 8

ER-EC-ST

Grampo de extremidade, 
padrão

– Grampo final de módulo 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm,
   40 mm, 42mm, 46mm, 48mm, 50mm
– Módulo Z
– Parafuso Allen A2-70 M8 x 28
– Arruela 8

-                                      V -
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PostMount 1-A, 2-A, 3-A, 4-A

Principais benefícioss
Adequado para qualquer condição de solo
Devido à base de concreto, o PostMount pode ser instalado em terrenos planos, irregulares ou inclinados, se adaptan-
do a qualquer tipo de solo e diferentes aplicações.

Triângulos ajustáveis
A tampa de aço (cabeça do poste) foi projetada para painéis com inclinação entre 10° e 60°, garantindo a potência de 
saída necessária em qualquer lugar e a qualquer momento. Para mudar o ângulo um único par de chaves é necessário.

Robusto e confiável
Montados em trilhos de alumínio, os painéis são apoiados por uma robusta estrutura horizontal de aço galvanizado e 
tubos mestre fixados com parafusos de aço inoxidável. O poste pode ser fixado em uma base de concreto e também 
usado como uma opção de compactação.

Instalação rápida e fácil
A tecnologia presente no Módulo Z e no Módulo Click, inovadora e patenteada no mundo, é a base de quase todos Os 
componentes do PVezRack®. O Módulo Z permite uma instalação rápida, fácil e segura e pode ser inserido no trilho em 
qualquer ponto, fixados com apenas três apertos manuais.

Sistema robusto de montagem de poste com ângulo ajustável para um, dois, três e 
quatro painéis

O PVezRack® PostMount-A oferece designs flexíveis e duráveis para montar de um a quatro painéis por poste. É ide-
al para aplicações remotas fora da rede, como bombas de água ou pequenos sistemas residenciais e comerciais. A 
inclinação do painel é facilmente ajustável entre 10° e 60° ao longo do ano e a montagem é simples graças a compo-
nentes patenteados, como os trilhos e grampos FV-EzRACK@. A combinação de componentes de alumínio de alta 
qualidade, aço inoxidável e de aço galvanizado faz com que seja um sistema robusto e confiável, extremamente resist-
ente à corrosão galvanised steel components make this a robust, reliable system with excellent corrosion resistance.

- PostMount 1-A, 2-A, 3-A, e 4-A -

10 anos de 
Garantia

Comercial

Residencial
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Acessórios disponíveis Aterramento 	  Organizador de cabos 	 Tampas de trilho e viga

PM1-A

ER-AP-PM1A

ER-P-83/2400

ER-RT-70/1300

ER-EC-ST

ER-P-102/2600

ER-RT-70/394

ER-RT-50/1000

PM2-A

ER-P-102/2600

ER-RT-70/2000

ER-IC-ST

PM3-A
ER-AB-75/45/550

ER-RT-70/2800

ER-R-ECO

ER-P-102/2600

ER-SC-PM3/PM4

PM4-A
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Components 

ER-P-102/2600
ER-P-83/2400

Diâmetro do tubo

– Diâmetro do tubo Ø102 x 2600 (PM2, 3, 4-A Poste)
– Diâmetro do tubo Ø83 x 2400 (PM1-A Poste)

ER-RT-50/1000
Tubo retangular

– Tubo retangular–horizontal 50 x 50 x 1000

ER-R-ECO
ECO-Rail (Eco trilho)

– Perfil de alumínio para ECO-Rail (Eco trilho)
– Com hastes padrão 3600mm e 4400mm

ER-RT-70/394

Tubo ajustável 70 x 50 x 394

– Tubo ajustável 70 x 50 x 394
– Parafuso sextavado M14 x 120
– Porca sextavada M14
– Arruela lisa 14
– Arruela 14

ER-RT-70/1300
ER-RT-70/2000
ER-RT-70/2800
Tubo retangular 70 x 70 x L

– Tubo retangular 70 x 70 x L

ER-EC-ST
Grampo de extremidade, 
padrão

– Grampo final de módulo 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm,
   40 mm, 42mm, 46mm, 48mm, 50mm
– Módulo Z
– Parafuso Allen A2-70 M8 x 28
– Arruela 8

ER-IC-ST

Grampo intermediário, padrão

– Grampo conector de módulos 28 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm,
   46 mm, 50mm, 57mm
– 28 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 40 mm
– 35 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 45 mm
– 38 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 40 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 46 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 55 mm
– 50 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 60 mm
– 57 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 70 mm
– Módulo Z
– Arruela 8

- PostMount 1-A, 2-A, 3-A, e 4-A -
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ER-AB-75/45/550

Cantoneira 75 x 45 x 550

– Postmount4-A Cantoneira 75 x 45 x 550
– Parafuso em U para Tubo110
– Arruela lisa 10
– Arruela 10
– Porca sextavada M10
–- Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Arruela lisa 8
– Arruela 8
– Porca sextavada M8
– Braçadeira de conexão cruzada

SC-PM2/3/4A

Conjunto da tampa de aço

– Tampa de aço para PM3-A, PM4-A
– Arruela quadrada para PM3-A, PM4-A
– Parafuso sextavado M14 x 150
– Parafuso sextavado M14 x 110
– Arruela lisa 14
– Arruela 14
– Porca sextavada M14
– Arruela U T1.0 (para sistema PM-A)
– Arruela U T2.0 (para sistema PM-A)

ER-AP-PM1A 

PVezRack® PM1-A,
Pacote de acessórios

– Perfil de alumínio para ECO-rail 1100, L1100mm
– Aço angular 63 x 40 x 1010 x T4mm
– Aço angular 40 x 40 x 682 x T4mm, Haste de suporte direita
– Aço angular 40 x 40 x 682 x T4mm, Haste de suporte esquerda
– Manga ∅20×83 x T3mm
– Braçadeira de Conexão Cruzada de ECO-rail, L40mm
– Parafuso francês M8 x 25
– Porca sextavada com flange M8
– Parafuso sextavado M12 x 120
– Arruela lisa 12
– Arruela 12mm
– Porca sextavada M12
– Grampo final 40mm
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 28
– Arruela 8
– Módulo Z , L20mm
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Aterramento           Organizador de cabos
Tampas de trilho e viga

PostMount 6-A, e 8-A -

Principais benefícios
Adequado para qualquer condição de solo
Devido à base de concreto, o PostMount pode ser instalado em terrenos planos, irregulares ou inclinados, se adaptan-
do a qualquer tipo de solo e diferentes aplicações.

Triângulos ajustáveis
A tampa de aço (cabeça do poste) foi projetada para painéis com inclinação entre 10° e 60°, garantindo a potência de 
saída necessária em qualquer lugar e a qualquer momento. Para mudar o ângulo um único par de chaves é necessário.

Robusto e confiável
Montados em trilhos de alumínio, os painéis são apoiados por uma robusta estrutura horizontal de aço galvanizado e 
tubos mestre fixados com parafusos de aço inoxidável. O poste pode ser fixado em uma base de concreto e também 
usado como uma opção de compactação.

Instalação rápida e fácil
A tecnologia presente no Módulo Z e no Módulo Click, inovadora e patenteada no mundo, é a base de quase todos Os 
componentes do PVezRack®. O Módulo Z permite uma instalação rápida, fácil e segura e pode ser inserido no trilho em 
qualquer ponto, fixados com apenas três apertos manuais.

Sistema robusto de montagem de poste com ângulo ajustável para seis e oito painéis

O PVezRack® PostMount-A oferece designs flexíveis e duráveis para montar de um a quatro painéis por poste. É ide-
al para aplicações remotas fora da rede, como bombas de água ou pequenos sistemas residenciais e comerciais. A 
inclinação do painel é facilmente ajustável entre 10° e 60° ao longo do ano e a montagem é simples graças a compo-
nentes patenteados, como os trilhos e grampos FV-EzRACK@. A combinação de componentes de alumínio de alta 
qualidade, aço inoxidável e de aço galvanizado faz com que seja um sistema robusto e confiável, extremamente resist-
ente à corrosão.

- PostMount 6-A e 8-A -

PM6-A ER-RT-100/576

ER-EC-ST

ER-RT-100/1900

ER-RT-70/2600

ER-IC-ST

ER-R-ECO

ER-P-152/3000

ER-SC-PM6/PM8

ER-RT-100/2900

PM8-A

Disponível
acessórios

10 anos de 
Garantia

Comercial

Residencial



Catálogo de produtos

53- PostMount 6-A e 8-A -

Components 

ER-P-152/3000
Tubo 152 x 3000 (PM6,8-A Pole)

– Diâmetro do tubo Ø 152 x 3000

ER-R-ECO

ECO-Rail (Eco trilho)

– Perfil de alumínio para ECO-Rail (Eco trilho)
– Com hastes padrão 3600mm e 4400mm

ER-RT-100/576
Tubo ajustável 100 x 50 x 576

– Tubo ajustável 100 x 50 x 576
– Parafuso sextavado M20 x 160
– Porca sextavada M20
– Arruela lisa 20
– Arruela 20

ER-RT-100/1900
ER-RT-100/2900

Tubo retangular 100×100×L

– Tubo retangular 100 x 100 x L com cantoneiras pré-soldadas

ER-RT-70/2600

Tubo retangular

– Tubo retangular – horizontal 70 x 70 x 2600

ER-SC-PM6/PM8

Conjunto da tampa de aço

– Tampa de aço para PM6-A, PM8-A
– Arruela quadrada para PM6-A, PM8-A
– Parafuso sextavado M20×210
– Parafuso sextavado M20×160
– Arruela lisa 20
– Arruela 20
– Porca sextavada M20

ER-IC-ST

Grampo intermediário, padrão

– Grampo conector de módulos 28 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm,
    46 mm, 50mm, 57mm
– 28 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 40 mm
– 35 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 45 mm
– 38 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 40 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 50 mm
– 46 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 55 mm
– 50 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 60 mm
– 57 mm com parafuso Allen A2-70 M8 x 70 mm
– Módulo Z
– Arruela 8

ER-EC-ST

Grampo de extremidade, 
padrão

– Grampo final de módulo 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm,
 40 mm, 42mm, 46mm, 48mm, 50mm
– Módulo Z
– Parafuso Allen A2-70 M8 x 28
– Arruela 8
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PostMount 1/2/3-A para Painéis XL

Principais benefícios
Adequado para qualquer condição de solo
Devido à base de concreto, o PostMount pode ser instalado em terrenos planos, irregulares ou inclinados, se adaptan-
do a qualquer tipo de solo e diferentes aplicações.

Triângulos ajustáveis
A tampa de aço (cabeça do poste) foi projetada para painéis com inclinação entre 10° e 60°, garantindo a potência de 
saída necessária em qualquer lugar e a qualquer momento. Para mudar o ângulo um único par de chaves é necessário.

Robusto e confiável
Montados em trilhos de alumínio, os painéis são apoiados por uma robusta estrutura horizontal de aço galvanizado e 
tubos mestre fixados com parafusos de aço inoxidável. O poste pode ser fixado em uma base de concreto e também 
usado como uma opção de compactação.

Instalação rápida e fácil
A tecnologia presente no Módulo Z e no Módulo Click, inovadora e patenteada no mundo, é a base 
de quase todos Os componentes do PVezRack®.  O Módulo Z permite uma instalação rápida,  fáci l 
e segura e pode ser inserido no tri lho em qualquer ponto, fixado com apenas três apertos manuais  
secured with just three hand grips.

Sistema robusto de montagem de poste com ângulo ajustável para um, dois ou três 
painéis XL

O PVezRack® PostMount-A oferece designs flexíveis e duráveis para montar de um a três painéis, até 2100 x 1100mm 
por poste. É ideal para instalações remotas fora da rede, como bombas de água ou pequenos sistemas residenciais e 
comercial. A inclinação do painel é facilmente ajustável entre 10° e 60° ao longo do ano e de  fácil montagem graças a 
componentes patenteados, como os trilhos e grampos PVezRack®. A combinação de componentes de alumínio de alta 
qualidade, aço inoxidável e de aço galvanizado faz desse um sistema robusto e confiável, extremamente resistente à 
corrosão.

- PostMount 1/2/3-A para Painéis XL -

10 anos de 
Garantia

Comercial

Residencial
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PM 1-A para painéis XL

ER-P-83/2400

ER-AP-PM1/A-LP

ER-P-102/2600

ER-RT-70/2200

SC-PM2/3/4A

ER-RT-70/394

PM 3-A para painéis XL

- PostMount 1/2/3-A para Painéis XL -

ER-RT-50/1400

C-U/30/46-G

ER-P-102/2600

ER-R-ECO

ER-RT-70/1300

PM 2-A para painéis XL

Acessórios disponíveis Aterramento 	  Organizador de cabos 	 Tampas de trilho e viga
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Components 

ER-P-102/2600
ER-P-83/2400

Diâmetro do tubo

– Diâmetro do Tubo  Ø102×2600 (PM2,3-A para painéis XL Pole)
– Diâmetro do Tubo  Ø102×2600 (PM2,3-A para painéis XL Pole)

ER-RT-50/1400
Tubo retangular

– Tubo retangular – horizontal 50 x 50 x 1400

ER-R-ECO

ECO-Rail (Eco trilho)

– Perfil de alumínio para ECO-Rail (Eco trilho)
– Com hastes padrão 3600mm e 4400mm

ER-RT-70/394

Tubo ajustável 70 x 50 x 394

– Tubo ajustável 70 x 50 x 394
– Parafuso sextavado M14 x 120
– Porca sextavada M14
– Arruela lisa 14
– Arruela 14

ER-RT-70/1300
ER-RT-70/2200
Tubo retangular 70 x 70 x L

– Tubo retangular 70 x 70 x L

C-U/30/46-G
Grampo universal

– Grampo universal
– Módulo para grampo universal
– Conector para grampo universal de aterramento
– Parafuso sextavado interno de cabeça redonda M8 x 55
– Arruela 8

EZ-GL-ST

Terminal de aterramento

– Mola para grampo universal
– Terminal de aterramento
– Parafuso sextavado interno de cabeça redonda M8 x 25
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso do terminal de aterramento
– Tubo de cobre para terminal de aterramento

-  PostMount 1/2/3-A para Painéis XL -
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ER-AP-PM1/A-LP

PVezRack® PM1-A,
Pacote de acessórios

– Perfil de alumínio para ECO-rail 1150, L1150mm
– Aço angular 63 x 40 x 1250 x T4mm
– Aço angular 40 x 40 x 682 x T4mm, Haste de suporte direita
– Aço angular 40 x 40 x 682 x T4mm, Haste de suporte esquerda
– Manga ∅20×83 x T3mm
– Braçadeira de Conexão Cruzada de ECO-rail, L40mm
– Parafuso francês M8 x 25
– Porca sextavada com flange M8
– Parafuso sextavado M12 x 120
– Arruela lisa 12
– Arruela 12mm
– Porca sextavada M12
– Grampo de cabo universal para painéis FV para 2 cabos

SC-PM2/3/4/A

Conjunto da tampa de aço

– Tampa de aço para PM3-A, PM4-A
– Arruela quadrada para PM3-A, PM4-A
– Parafuso sextavado M14 x 150
– Parafuso sextavado M14 x 110
– Arruela lisa 14
– Arruela 14
– Porca sextavada M14
– Arruela em U T1.0 (para sistema PM-A)
– Arruela em U T2.0 (para sistema PM-A)

-  PostMount 1/2/3-A para Painéis XL -
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PostMount 4/6-A para Painéis XL

Principais benefícios
Adequado para qualquer condição de solo
Devido à base de concreto, o PostMount pode ser instalado em terrenos planos, irregulares ou inclinados, se adaptan-
do a qualquer tipo de solo e diferentes aplicações..

Triângulos ajustáveis
A tampa de aço (cabeça do poste) foi projetada para painéis com inclinação entre 10° e 60°, garantindo a potência de 
saída necessária em qualquer lugar e a qualquer momento. Para mudar o ângulo um único par de chaves é necessário.

Robusto e confiável
Montados em trilhos de alumínio, os painéis são apoiados por uma robusta estrutura horizontal de aço galvanizado e 
tubos mestre fixados com parafusos de aço inoxidável. O poste pode ser fixado em uma base de concreto e também 
usado como uma opção de compactação.

Instalação rápida e fácil
A tecnologia presente no Módulo Z e no Módulo Click, inovadora e patenteada no mundo, é a base de quase todos Os 
componentes do PVezRack®. O Módulo Z permite uma instalação rápida, fácil e segura e pode ser inserido no trilho em 
qualquer ponto, fixados com apenas três apertos manuais.

Sistema robusto de montagem de poste com ângulo ajustável para quatro e seis 
painéis XL

O Clenergy PVezRack® PostMount 4/6-A para painéis XL oferece designs flexíveis e duráveis para montar de quatro 
a seis painéis, até 2100 x 1100mm por poste. É ideal para instalações remotas fora da rede, como bombas de água ou 
pequenos sistemas residenciais e comercial. A inclinação do painel é facilmente ajustável entre 10° e 60° ao longo do 
ano e de  fácil montagem graças a componentes patenteados, como os trilhos e grampos PVezRack®. A combinação 
de componentes de alumínio de alta qualidade, aço inoxidável e de aço galvanizado faz desse um sistema robusto e 
confiável, extremamente resistente à corrosão.

- PostMount 4/6-A para Painéis XL -

10 anos de 
Garantia

Comercial

Residencial
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PM 4-A para painéis XL

AB-75/45/550-LP

ER-RT-100/3400

ER-R-ECO

ER-SC-PM6/PM8

C-U/30/46-G

ER-P-152/3000

ER-RT-70/3170

ER-RT-100/576

ER-RT-100/2200

PM 6-A para painéis XL

- PostMount 4/6-A para Painéis XL -

Acessórios disponíveis Grounding/earthing          Cable clips          Rail and Girder cap
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Components 

ER-P-152/3000
Tubo 152 x 3000 (PM6,8-A Pole)

– Diâmetro do tubo Ø152 x 3000

ER-RT-70/3170
Tubo retangular

– Tubo retangular – horizontal 70 x 70 x 3170

ER-R-ECO
ECO-Rail (Eco trilho)

– Perfil de alumínio para ECO-Rail (Eco trilho)
– Com hastes padrão 3600mm e 4400mm

ER-RT-100/576
Tubo ajustável 100 x 50 x 576

– Tubo ajustável 100 x 50 x 576
– Parafuso sextavado M20 x 160
– Porca sextavada M20
– Arruela lisa 14
– Arruela 20

ER-RT-100/2200
Tubo retangular 100 x 100 x 2200

– Tubo retangular 100 x 100 x 2200 com cantoneiras
 pré-soldadas

C-U/30/46-G

Grampo universal

– Grampo universal
– Módulo para grampo universal
– Conector para grampo universal de aterramento
– Parafuso sextavado interno M8 x 55
– Arruela 8
- Mola para grampo universal

EZ-GL-ST

Terminal de aterramento

– Terminal de aterramento 
– Parafuso sextavado interno M8 x 25
– Módulo Z
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso do terminal de aterramento
– Tubo de cobre para terminal de aterramento

- PostMount 4/6-A para Painéis XL -
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AB-75/45/550-LP
Cantoneira 75 x 45 x 550

– Postmount4-A Cantoneira 75 x 45 x 550
– Parafuso em U M10×140 (com tubo 100 x 100)
– Arruela lisa 10
– Arruela 10
– Porca sextavada M10
– Parafuso sextavado interno M8 × 28
– Arruela lisa 8
– Arruela 8
– Porca sextavada M8
– Braçadeira de conexão cruzada

ER-RT-100/3400

Tubo retangular 100 x 100 x 3400

Tubo retangular 100 x 100 x 3400

ER-SC-PM6/PM8
Conjunto da tampa de aço

– Tampa de aço para PM6-A, PM8-A
– Arruela quadrada para PM6-A, PM8-A
– Parafuso sextavado M20 x 210
– Parafuso sextavado M20 x 160
– Arruela lisa 20
– Arruela 20
– Porca sextavada M20

- PostMount 4/6-A para Painéis XL -
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eZShade

Principais benefícios
Solução customizada
Oferecemos soluções customizadas para o PVezRack® eZShade com espaço para um ou dois veículos. 
Estão disponíveis nas opções de anodização prata e preta.

Durabilidade
A estrutura de alumínio anodizada proporciona ao sistema uma aparência atraente e qualidade anticorrosiva. É uma 
boa es- colha para ambientes mais adversos, como áreas costeiras.

Proteção à prova d’água
Na versão premium, o PVezRack® eZShade pode vir também com a função de impermeabilidade. A versão sem função 
de impermeabilidade é mais econômica.

Recurso de aterramento do sistema
Com os grampos de painel aterrado, grampos T-Rail com Módulos Z aterrados e parafusos de fixação no sistema,  é 
possível dar continuidade de aterramento dos painéis solares até os suportes.

A solução universal de instalação no solo

O Clenergy PVezRack® eZShade é um sistema econômico instalado no solo para módulos horizontais que protege lo-
cais para estacionar. Foi projetado para suportar a velocidade do vento e altos volumes de neve. A Clenergy combinou 
trilhos de alumínio na base, tecnologia Módulo Z e emenda de trilhos eliminando a necessidade de corte no local e 
agilizando a instalação. Os componentes de alumínio anodizado combinados com esse projeto estrutural específico 
resultam em um ótimo equilíbrio  entre estética e custo-benefício. 

- eZShade -

10 anos de 
Garantia

Comercial

Residencial
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ER-R-T150

ER-B-P

U-AP/TR/300

U-AP/TR/380

ER-RC-T

RT-100/90/L

ER-R-T150

ER-B-L/A

- eZShade -

Acessórios disponíveis 	 Aterramento         Tampas de trilho e viga
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Componentes 

U-AP/TR/300

Placa de ancoragem em U 
ondulada

– Placa de ancoragem em U ondulada 300
– Parafuso sextavada M16 x 150
– Arruela lisa 16
– Arruela 16
– Porca sextavada M16
– Calço ondulado 50 x 40 x 6
– Bucha Ø23 x 77.5
– Parafuso sextavado M16 x 130

U-AP/TR/380

Placa de ancoragem em U 
ondulada

– Placa de ancoragem em U ondulada 380
– Parafuso sextavado M16 x 150
– Arruela lisa 16
– Arruela 16
– Porca sextavada M16
– Calço ondulado 50 x 40 x 6
– Bucha Ø23 x 77.5
– Parafuso sextavado M16 x 130

RT-100/90/L
Tubo retangular

– Tubo retangular 100 x 90 x Lmm

ER-SP-T150 
Emenda para T-Rail 150

– Emenda para T-Rail 150 125.5 x 57.2 x 500
– Calço ondulado 60 x 6 x 500
– Parafuso ponta agulha para madeira ST6 x 32

SPII-B150
Emenda II para Viga de Suporte
principal

– 90×40×200
– Parafusos de pescoço quadrado de cabeça redonda  M8 x 30
– Arruela lisa 8
– Arruela 8
– Porca sextavada M8

ER-R-T150

T-Rail (Trilho T) 150

– 4200mm
– 2360mm

ER-B-L
Dry Bar-Horizontal (com Bucha) 

– Dry Bar-Horizontal
   43 x 42 x 1623
   43 x 42 x 1637
   43 x 42 x 1687
   43 x 42 x 2095
– Borracha para Dry Bar 6.8 x 3.9 x 1750
– Parafuso cabeça T
– Porca sextavada M6
– Arruela de fixação curva Ø6.7
– Bucha

- ezShade -
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ER-B-L/A

Dry Bar-Horizontal

– Dry Bar-Horizontal
   43 x 42 x 1623
   43 x 42 x 1637
– Borracha para Dry Bar 6.8 x 3.9 x 1750
– Parafuso com cabeça em T M6 x 55
– Porca sextavada M6
– Arruela de fixação curva Ø6.7

ER-B-T6/65

Kit parafuso T

– Parafuso cabeça T M6 x 65
– Arruela Ø6.5
– Porca sextavada M6

ER-B-P

Dry Bar-Vertical 5105

– Dry Bar-Vertical 32 x 11.5 x 5105
– Borracha para Dry Bar 6.8 x 3.9 x 5200

ER-CC-B/L
Conexão cruzada para Dry Bar 
52 x 42 x 42  Bar-Horizontal

– Conexão cruzada para Dry Bar 52 x 42 x 42  Bar-Horizontal

ER-CAP-B/P

Tampa terminal para Dry Bar 
Vertical.

– Tampa terminal para Dry Bar Vertical 32 x 12 x 15

ER-CAP-B/L

Tampa superior para Dry Bar
Horizontal
 

– Tampa superior para Dry Bar Horizontal
   18.4 x 10 x 1623
   18.4 x 10 x 1637
   18.4 x 10 x 1687
   18.4 x 10 x 2095

ER-B-150

Viga de suporte principal

– Viga de suporte principal 150 x 31.2 x Lmm

- ezShade -
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Acessórios

Componentes de aterramento

EZ-GL-ST

Terminal de aterramento 
(padrão)

– Terminal de aterramento L25
– Parafuso sextavado interno M8 × 25
– Módulo Z L20
– Arruela de travamento M8.4
– Arruela lisa M8.4
– Parafuso do terminal de aterramento M6 x 14mm

EZ-GL-ST/UC

– Grampo de aterramento 
canal de cobre em U

– Grampo de aterramento, com logo Clenergy
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Módulo Z (anodizado)
– Arruela 8
– Arruela lisa 8
– Parafuso do terminal de aterramento II M6 x 14
– Canal de cobre U

– Grampo de aterramento (padrão)
EZ-GC-ST

– Grampo de aterramento 
(padrão)

Bandejas e grampos de cabos

CC-R/ECO/6

 Organizador de cabos AL para 
ECO-Rail (Eco trilho)

Organizador de cabos AL para ECO-Rail (Eco trilho)
– Ferramenta de instalação para grampo de cabo AL

EZ-CC-PV/2

– Grampo de cabo universal para
painéis FV para 2 cabos

EZ-CC-PV/2/L

– Grampo de cabo universal para
painéis FV para 2 cabos,
horizontal

EZ-CC-PV/4

– Grampo de cabo universal para
painéis FV para 4 cabos

EZ-CC-PV/4/L

– Grampo de cabo universal para
painéis FV para 4 cabos,
horizontal
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EZ-C-CD/T
Grampo para duto de cabos no
T-Rail (Trilho T)

– Grampo para duto de cabos no T-Rail (Trilho T)
– Parafuso cabeça T M8 x 25
– Arruela lisa 8
– Arruela 8
– Porca sextavada M8
– Parafuso de ajuste M8 x 12mm

EZ-CD-102
Duto de cabos 102

EZ-CO-CD/102
Cobertura para duto de cabos 102

Tampa de trilho

ER-CAP-T110

Tampa para trilho T-Rail 110

ER-CAP-G/A

Tampa para viga quadrada

EZ-CAP-T50

Tampa para T-Rail 50

CAP-ECO/PA
CAP-ECO/PA/BA

Tampa para ECO-Rail (Eco 
trilho)

Suportes para a caixa da combinação/inversor

EZ-UB-STIIIA

SolarTerrace (Terraço Solar) III-A, 
kit de suportes
suportes para a caixa da 
combinação/
inversor

– Suporte de fixação em U para tubo 60 x 60mm
– Parafuso cabeça T M8 x 25
– Arruela lisa grande 8 x 24mm
– Arruela 8
– Porca sextavada M8
– Parafuso autobrocante ST6.3 x 25mm

EZ-UB-STIIA
SolarTerrace (Terraço Solar) III-A, kit 
de suportes para
caixa de combinação/inversor

– Suporte de fixação em U para tubo 60 x 60mm
– Parafuso cabeça T M8 x 25
– Arruela lisa grande 8 x 24mm
– Arruela 8
– Porca sextavada M8

EZ-RT-60/60/740
Kit de suportes para a caixa de 
combinação/inversor

– Tubo ajustável 60 x 60 x 740mm

ER-R-C41/61/800

Canal C para kit de suporte para 
caixa de combinação/inversor

– 41 x 62 x 800mm
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Blocos de borracha

EZ-RB-60/45/12

Bloco de borracha EPDM

– Bloco de borracha EPDM 60 x 45 x 12

EZ-RB-ST

Bloco de borracha

– 50 x 25 x 2.2mm

EZ-RB-60/20000/2

Faixa EPDM

– Faixa EPDM 60 x 20000 x 2 mm

Outros

EZ-AD-C110

Adaptador para SolarRoof 
(Telhado solar) com Telha Metálica 
Ondulada

– Adaptador AL 110mm x 124mm
– Bloco de borracha EPDM
– Módulo Z e parafuso

EZ-Z-STBW

Conjunto Módulo Z com 
parafuso e arruela

– Módulo Z
– M8 x 25mm A2 70
– Arruela 8.4mm.4 DIN 9021 A2
– Arruela de travamento 8mm A2

EZ-Z-ST
Módulo Z

EZ-RE-200

Extensor do gancho do telhado

– Extensor do gancho do telhado 200mm
– Parafuso Allen
– Porca sextavada

ER-R-MT/2560
MT-Rail (Trilho MT)

– Emenda de comprimento padrão 2560mm

ER-DM-MT8

Módulo diamante M8 com parafuso 
Allen M8 x 20 (para AU)
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CM-01

Módulo Click sem parafuso

– Módulo Click principal
– Módulo Click principal
– Mola para Módulo Click

CM-01/B

Módulo Click sem parafuso

– Módulo Click principal
– Módulo Click principal
– Mola para Módulo Click
– Arruela 8
– Arruela de travamento M8 x 18
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25

– Suporte do Isolator Shade, em T 265 x 155 x 111.5mm
– Tampa do Isolator Shade, em T 280 x 155.5 x 114mm
– Módulo Z (anodizado, aterramento)
– Arruela lisa grande 8 x 24mm
– Arruela 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Parafuso para área molhada ST3.5 x 16
– Parafuso do terminal de aterramento – Arruela 6
– Porca sextavada M6
– Arruela de travamento dentada externa 12 
   (para anodização preta) 
– Arruela de travamento dentada externa 8
   (para anodização preta)

IS-SR265/111
IS-SR265/111/B

Isolator Shade (caixa de 
continuidade para aterramento ao 
longo do trilho),
280 x 158 x 114mm com
Módulo Z e parafuso,
desmontados

– Suporte angular para Isolator Shade, 260mm de comprimento
– Porca sextavada M8
– Arruela 8
– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Arruela de travamento dentada 8

AB-SR/IS/260
AB-SR/IS/260B

Suporte angular para
Isolator Shade, 260mm
comprimento

CRC-R/ECO-ZBW

Conector cruzado do grampo
ECO-Rail (Eco trilho) com 
Módulo Z

– Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25
– Arruela 8
– Conector cruzado do grampo do ECO-Rail (Eco trilho)
– Módulo Z

CRC-R/ECO

Conector cruzado do grampo 
ECO-Rail (Eco trilho)

– Conector cruzado do grampo do ECO-Rail (Eco trilho)

RC-ECO/G

Braçadeira de Trilho  PVezRack®
com pinos terra para ECO-Rail (Eco 
trilho)

– Parafuso sextavado interno M8 x 30
– Arruela 8
– Braçadeira de Trilho com pinos terra para ECO-Rail (Eco trilho)
– Módulo Z

ER-HB-8/150

Parafuso de suspensão para viga 
de madeira, M8 x 150

– Parafuso de suspensão para viga de madeira, M8 x 150 (com 3    
   porcas, bloco de borracha EPDM redondo, montado)
– Vedação para parafuso de fixação M8
– Porca sextavada com flange M8
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ER-HB-MP/8/150EP

FV-EzRACK Parafuso de
suspensão para viga de metal M8
x 150mm

– Parafuso de suspensão para viga de metal M8 x 150
– Vedação para parafuso de fixação M8
– Porca sextavada com flange M8

US-6.3/70-BW/BX

Parafuso universal autobrochante, 
Buildex 14-11 x 70 de cabeça 
hexagonal Zips Climaseal 3 com 16 
mm ABW

ER-HB-10/200A

Parafuso de suspensão M10 x 200mm

– Parafuso de suspensão M10 x 200
– Vedação para parafuso de fixação M10 x 200
– Porca sextavada com flange M10

GE-STA/200

Extensor de viga para 
SolarTerrace - Terraço 
Solar-A (II e III) 200mm

– Emenda para viga Quadrada Tri-Groove
– Parafuso autobrocante voltado para flange (arruela) ST6,3 x 22
– Perfil de alume da Viga 20 com três sulcos

Tampa para MT-Rail 

EZ-SS-PV

DFendr - Proteção lateral para
painéis FV

GS-76/3.5/4/F0

Parafuso de aterramento com
flange quadrado e lâmina
contínua pequena

– Ø76 x 3,5 x 1300mm
– Ø76 x 3,5 x 1600mm

EZ-CT-40/40/2560
Bandeja de cabos

40 x 40 x 2560mm

CO-MT/855 comprimento 855 mm

EZ-SC-PV

DFendr - Grampo da proteção lateral
para painéis FV

- Acessórios -
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Produto com 10 anos de Garantia

Como fabricante de sistemas de montagem solar de qualidade, a Clenergy Australia oferece garantia para todos os 
produtos PVezRack® fornecidos na Austrália e Nova Zelândia (“Produtos”). A garantia fornecida pela Clenergy Australia 
está sujeita às condições contidas neste documento (“Garantia”). Não se deve assumir nenhuma outra disposição de 
garantia implícita ou de outra forma de garantia. A cobertura de garantia segue o que é estabelecido neste documento.

Tabela de garantia do produto para instalações nas Categorias de Corrosividade 1, 2, 3, 4 e 5 (ISO 9223)

Produto Material 
Produto 

padrão ou 
customizado

Garantia do Produto

Categoria
de 

corrosividade 1, 
2 e 3

Categoria
de 

corrosividade 
4,

Categoria
de 

corrosividade 5,

1
Componentes de

    alumínio

6005CL-T5 com acabamento

Padrão

10 anos

10 anos*
6005-T5 anodizado a 10 mícrons

6005-T5 anodizado a 15 mícrons

Customizado

10 anos

10 anos*

6005-T5 anodizado a 20 mícrons 10 anos

2 Componentes de
aço galvanizado

Aço galvanizado 
a 85 mícrons em média Padrão Sem garantia

3  Componentes de
aço galvanizado SUS304 Padrão Standard

10 anos

4
Fixadores 

(parafusos/
 porcas/arruelas)

SUS304 Padrão Standard

SUS316 Padrão Customizado

5
Parafusos para
      suporte de 

cerâmica

Aço carbono SAE 1022 com 
acabamento Climaseal C3 Padrão 10 anos**

6

Parafusos para
 suporte metálico

suporte de 
cerâmica

Aço carbono com acabamento C3

Padrão

Sem garantia

Aço carbono com acabamento C5 30 anos 25 anos 10 anos

* Sujeito a redução de espaçamento de suporte, conforme recomendado pela Clenergy Australia. Entre em contato 
conosco para mais detalhes.
**Para as categorias 1, 2 ou 3 de microclima os parafusos sob o suporte de cerâmica devem ser instalados dentro da 
estrutura do telhado.
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Escopo da Garantia
A fabricação de produtos solares para montagem segue altos padrões de qualidade. No entanto, caso apresente 
algum produto qualquer defeito de fabricação, deve-se entrar em contato com a Clenergy Australia. Será feita uma 
inspeção dos produtos em questão para determinar a dimensão do problema.

Encontre a seguir detalhes da cobertura de garantia e de eventuais exclusões aplicáveis. Recomendamos que leia 
atentamente essas
disposições para garantir a assistência e o suporte necessários em tempo hábil. Entre em contato com a Clenergy 
Australia caso tenha alguma dúvida sobre a garantia, ou queira saber mais sobre os direitos e recursos estabelecidos 
garantia.
Se houver uma falha do produto durante os períodos de garantia estabelecidos na tabela acima devido a um defeito 
em:
(a) materiais e/ou mão de obra na data e a partir da data da entrega do produto; ou
(b) integridade estrutural na data e a partir da data da instalação do produto,

A Clenergy Australia deverá, após a confirmação da aquisição, reparar ou substituir o produto com defeito desde que:

Condições da Garantia

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

O produto tenha sido instalado de forma correta por um Conselho de Energia Limpa (CEC) credenciada ou 
equivalente, conforme o manual de instalação da Clenergy enviado junto com o produto.
A manutenção do produto tenha sido apropriada, de acordo com a seção “Cuidados com seu produto” a seguir

Todo e qualquer custo de reparo ou substituição fora do período de garantia são de responsabilidade do cliente.
Se a Clenergy visitar o local e constatar que o produto não apresenta nenhum defeito, os custos dessa visita deverão 
ser pagos pelo cliente.
O cline será responsável pelo pagamento e pela desinstalação e/ou reinstalação dos produtos com defeito.
Em alguns casos, é possível optar, sob demanda, e pagar um custo adicional pela garantia estendida, superior a 10 
anos.

Acabamento do produto (oxidação natural da superfície) ou qualquer deterioração natural ou corrosão da superfície 
que não comprometa a integridade estrutural. 
Produtos vendidos ou instalados fora da Austrália e Nova Zelândia, exceto com a aprovação prévia por escrito da
Clenergy Australia.
Danos causados por transporte, manuseio e armazenamento incorretos, carregamento ou conduta deliberada 
inadequados.
Casos de instalação incorreta do produto tendo como base o manual de instalação ou qualquer instrução de projeto
específica ou condição especial recomendada pela Clenergy Australia.
Danos causados por qualquer modificação ao produto, exceto se previamente acordado por escrito com a Clenergy 
Australia.
A utilização do Produto para outros fins que não a montagem dos painéis solares fotovoltaicos.
Instalações em ambientes que aparecem como excluídos na Tabela de Garantia de Produtos, e para produtos em 
sistemas de aterramento de aço galvanizado com nível pH que não esteja entre 6-8, exceto se acordado por escrito 
com a Clenergy Australia antes da instalação.
Danos causados por condições climáticas extremas ou qualquer outro evento natural ou causado pelo homem fora 
de nosso controle.
Danos causados por anexos não projetados ou aprovados para conexão ao produto.
Danos causados por raios ou correntes excessivas por meio de grampos, suportes ou terminais de aterramento.

Exclusões da Garantia
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A garantia dos produtos está de acordo com a lei do consumidor australiana. Fica estabelecido por lei, assim, o direito 
a um substituto ou a reembolso em case de defeito grave nos produtos, além do direito ao conserto dos produtos em 
caso de qualquer defeito que não seja grave. Os benefícios dessa garantia vão além de quaisquer direitos e recursos 
legais estabelecidos pela lei australiana.

Cuidados com o Produto
Os produtos da Clenergy são projetados para serem duráveis e de manutenção mínima. No entanto, é importante a 
doção de práticas adequadas de manutenção do produto.  Isso inclui manutenção e inspeção regulares para evitar 
eventuais danos.

Os componentes de alumínio são feitos de AL 6005CL-T5 ou AL6005-T5 e também podem apresentar uma anodização 
clara. O alumínio pode sofrer alguma oxidação da superfície durante o uso. Vale ressaltar que isso é normal e parte 
do processo de envelhecimento natural. O resultado pode até ser benéfico para a longevidade do produto, pois a 
oxidação pode dar uma proteção adicional contra a degradação por poluição e corrosão atmosférica.

•

•

•

Também é importante garantir que, se o produto for armazenado antes da instalação, não haja nenhuma 
contaminação devido ao contato com itens enferrujados ou outras impurezas como poeira ou químicos. Caso 
isso aconteça, deve-se limpar o produto e realizar quaisquer reparos, usando métodos aprovados, como tinta 
galvanizada e tratamentos antiferrugem imediatamente antes da instalação. Os componentes de aço devem ser 
inspecionados antes e depois da instalação e qualquer dano à galvanização deve ser tratado de imediato para evitar 
ferrugem. É comum a produtos galvanizados desenvolver uma barreira de superfície (pátina), que ajuda a proteger a 
superfície de contaminantes na atmosfera sem afetar o produto de modo adverso.

Os valores de torque das conexões de fixadores no sistema de montagem devem ser verificados anualmente e 
corrigidos se necessário, de acordo com o manual de instalação da Clenergy na Austrália.

É necessário, ainda, realizar a limpeza regular para remover qualquer sujeira ou outros possíveis contaminantes. 
Essa limpeza deve ser realizada de acordo com as diretrizes recomendadas pela Associação de Normas Australianas 
(AS 1231-2000) para produtos de alumínio e pela Associação de Galvanizadores da Austrália (GAA) para produtos 
fornecidos em território australiano ou pela Associação de Galvanizadores da Nova Zelândia (GANZ) para produtos 
fornecidos na Nova Zelândia ou quaisquer organizações similares, se aplicável. Nas instalações com suportes 
metálicos, os parafusos não expostos a chuva frequente devem ser lavados com água fria a cada seis meses.



Catálogo de produtos

74

Material de Merchandising

Material de Merchandising

- Material de Merchandising -



Catálogo de produtos

75

MERCHANDISING

- Material de Merchandising -



Clenergy
1/10 Duerdin St
Clayton VIC 2168
Austrália

Telefone:  +61 3 9239 8088
Email:        sales@clenergy.com.au
Site:           www.clenergy.com.au

@Clenergy@Clenergy_global

@ClenergyClub@Clenergy@ClenergyGlobal / @ClenergyClub / ClenergyAUS

Uma empresa da Clenergy Technologies


